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Valvole di ritegno GEMÜ per alte e basse temperature

Lo specialista delle valvole GEMÜ amplia il suo assortimento di prodotti con la valvola di ritegno a piattello GEMÜ R90 e la valvola di ritegno a doppio battente GEMÜ R91. Le valvole di ritegno resistono a temperature dei fluidi comprese tra -200 e 400 °C e sono quindi adatte per l'impiego a temperature molto alte o molto basse

Entrambe le valvole di ritegno sono concepite per l'utilizzo in applicazioni industriali, principalmente nel campo dell'ingegneria chimica, nel trattamento delle acque, nell'industria meccanica, nella tecnologia energetica e nell'ingegneria ambientale. Possono essere utilizzate per liquidi, gas e vapori. 

GEMÜ R90
Oltre alla funzione principale come valvola di non ritorno, GEMÜ R90 può essere utilizzata come valvola antiritorno per impedire la circolazione per gravità in circuiti di raffreddamento e riscaldamento. Può essere utilizzata come valvola anticortocircuito nei sistemi a pompa o come valvola di sfiato per proteggere serbatoi e tubazioni. Uno speciale sistema di guida del piattello evita l'inclinazione indesiderata o il bloccaggio dell'otturatore a piattello. GEMÜ R90 è disponibile nei diametri nominali DN da 15 a 300 come soluzione di montaggio tra le flange conformemente alle norme ANSI, ASME ed EN. Per GEMÜ R90 sono inoltre disponibili versioni conformi a ATEX, FDA o KTW.

GEMÜ R91
La valvola di ritegno a doppio battente GEMÜ R91 dispone di due battenti semicircolari e si distingue per la resistenza ridotta al flusso. La valvola di ritegno doppia può essere utilizzata come valvola di non ritorno nei sistemi di tubazioni o anche come valvola anticortocircuito per i sistemi a pompa. La valvola di ritegno tipo Wafer GEMÜ R91 presenta un ulteriore vantaggio: la struttura a doppio battente a molla garantisce una pressione di apertura regolata dei battenti. GEMÜ R91 dispone inoltre di un'omologazione WRAS per l'impiego a temperature fino a + 60 °C ed è disponibile nei diametri nominali DN da 50 a 600 come soluzione di montaggio tra le flange conformemente alle norme ANSI, ASME ed EN.
Entrambe le valvole di ritegno dispongono di scartamenti conformi alla normativa DIN EN 558-1, serie 49 o DIN EN 558-1, serie 16. A seconda delle esigenze del cliente, sono disponibili diversi materiali a scelta.
Con una tenuta morbida, le nuove valvole di ritegno raggiungono la classe di tenuta A secondo EN 12266-1/P12. 
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Valvole di ritegno GEMÜ R90 e GEMÜ R91
Informazioni di base
Il Gruppo GEMÜ sviluppa e produce sistemi di valvole, misurazione e regolazione per liquidi, vapori e gas. L'azienda è leader mondiale nelle soluzioni per processi sterili. L'azienda a conduzione familiare indipendente, che opera a livello internazionale, è stata fondata nel 1964 e dal 2011 è guidata dalla seconda generazione, formata da Gert Müller e dal cugino Stephan Müller, entrambi amministratori delegati. Nel 2019, il Gruppo ha conseguito un fatturato superiore a 330 milioni di Euro e attualmente dà lavoro a più di 1.900 collaboratori in tutto il mondo, di cui circa 1.100 in Germania. La produzione avviene all'interno di sei stabilimenti: Germania, Svizzera e Francia, nonché Cina, Brasile e USA. Le vendite a livello mondiale sono affidate a 27 società affiliate e vengono coordinate dalla Germania. GEMÜ è attiva in oltre 50 Paesi in tutti i continenti, grazie a un capillare network di partner commerciali.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.gemu-group.com.
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