VON GULLE UND GARRESTEN ZUM DUNGER
EIN ANWENDUNGSFALL ZUR DUNGEMITTELHERSTELLUNG

Giille und Gérreste aus Biogasanlagen wurden bisher als Wirtschafts-
diinger auf Ackerflachen aufgebracht, wo Pflanzen die darin enthal-
tenen Kernnahrstoffe wie Phosphor, Stickstoff und Kalium aufneh-
men. Die Intensivierung der Landwirtschaft fiihrt allerdings zu einer
Uberdiingung und dadurch zur Bel n.Die Novel-
lierung der Diingeverordnung schrénkt zuldssige Mengen und Zeiten
deutlich ein.

tung von G

Fur Landwirte bedeutet dies Aufwand und zuséatzliche Kosten flir Lagerung,
Transport und unter Umsténden sogar flr die Entsorgung. Fir diese ,,Abfall-
problematik“ werden Losungen gesucht. Gleichzeitig hat die Europaische
Union Phosphat als wichtige Ressource erkannt, und da insbesondere Giille
reich an Phosphat ist, stellt sie eine wichtige Quelle fir die Phosphatgewin-
nung dar.

Der Anlagenbauer Geltz Umwelttechnologie GmbH hat zur L6sung des Pro-
blems den sogenannten NuTriSep-Prozess entwickelt. Durch Trennung der
einzelnen Substanzen entstehen mehrere verkaufsfahige Produkte, die land-
wirtschaftlichen Flachen gezielt die gewlinschten Nahrstoffe zufihren kdn-
nen. Als Rest verbleibt Wasser, das so nahrstoffarm ist, dass es zur Bewés-
serung genutzt werden kann oder sich alternativ zukunftig sogar bis zur
Direkteinleitungsqualitat weiter aufbereiten lasst.

Im Bereich der Ventile und Armaturen konnten GEMU Fachberater die Firma
Geltz beim Ubergang vom Technikum-MaBstab zur GroBanlage unterstiitzen
und beraten. Ein weiterer Vorteil ist das breite Lieferprogramm von GEMU,
sodass alle in diesem Projekt verwendeten Durchflussmesser, Membran-
ventile und Absperrklappen sowie Kugelhéahne und Druckhalteventile aus
einerHand kommen. Durch die kundennahe Betreuung und Vor-Ort-Besuche
beim Endkunden konnte das Projekt wie geplant erfolgreich umgesetzt
werden.

Abtrennung organischer Feststoffe fiir Torf-Ersatz

Im ersten Schritt werden die Géarreste aus einer Biogasanlage angeséuert,
um die Nahrstoffe aus der Feststoff-Fraktion herauszulésen. Uber mehrere
Filtrationsschritte werden die organischen Feststoffe dann abgetrennt. Sie
ahneln in Struktur und Zusammensetzung Torf, miissen anders als Torf je-
doch nicht unter Inkaufnahme schwerster Umweltschdden abgebaut wer-
den. Damit findet dieser Torf-Ersatz als wertvolles Produkt im Garten- und
Landschaftsbau Verwendung.

Die Sauredosierung erfolgt tiber fiir den Kunden konfektionierte Membran-
ventilblécke mit angeschlossenen Schwebekérper-Durchflussmessern.
Durch den vorgefertigten Blockaufbau von GEMU lasst sich die Dosierung
einfach installieren.

Im Bereich der Membranfiltration werden pneumatisch betéatigte Absperr-
klappen fiir die Spiilprozesse eingesetzt.

Beteich der Filtration

| Dosiereinheit

Membranventile GEMU R690 zur Verteilung des Meditims

Zur Absicherung der Anlage gegen zu hohen Druck wurden die Verdranger-
pumpen mit jeweils einem Druckhalteventil ausgestattet. Sollte auf der Druck-
seite der Pumpe durch Verstopfung oder eine sonstige Beeintrachtigung
der Druck Uber den eingestellten Wert steigen, 6ffnet das Druckhalteventil
zur Saugseite hin und der Uberdruck kann abgebaut werden.

Abtrennung Phosphat fiir Phosphatsalz

Die vorher gelésten Phosphate werden aus der partikelfreien Flissigkeit als
Phosphatsalz ausgefalltund abgeschieden. Das gewonnene Phosphatsalz
kann als Diingemittel verkauft werden.

Ammoniakwéscher fir Stickstofflésung

Die vom Phosphat befreite Flissigkeit wird mit Lauge versetzt und erwéarmt.
In einer darauf folgenden Kolonne wird die Flissigkeit im Gegenstrom zu
einem warmen Luftstrom verspriiht. Durch den erhéhten pH-Wert und die
héhere Temperatur 16st sich Ammoniak aus dem Wasser und geht in die
Luft iber (Ammoniak-Strippung). Die ammoniakhaltige Luft wird daraufhin
zu einem sauren Wascher gefiihrt, wo Ammoniak mit Schwefelsaure aus
der Luft ausgewaschen wird und zu Ammoniumsulfat reagiert. Ammonium-
sulfat kann als Lésung wie ein Diingemittel genutzt werden.

Kalium-Aufkonzentrierung fir Kalidiinger

Nach der Ammoniak-Strippung lasst sich das restliche mit Kalium versetzte
Wasser noch aufkonzentrieren. Die entstandene Kaliumlésung kann eben-
falls als Dinger eingesetzt werden. Das verbleibende Wasser kann zum
Beispiel in der Verregnung zum Einsatz kommen.
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Der NuTriSep-Prozess reduziert nicht nur die Uberdiingung der Béden und
vermeidet zusétzliche Kosten bei Landwirten, sondern dabei entstehen
auch mehrere verkaufsféhige Produkte, was zu einer Win-win-Situation fiir
alle Beteiligten fuhrt.

Produktinformation

Fir die Sauredosierung wird ein
fir den Kundenindividuell gestal-
teter GEMU Membranventilblock
aus Kunststoff eingesetzt. Diese
Blockldsung ist aus PVC gefer-
tigt, da sich dieser Werkstoff sehr
gut fur den Einsatz bei saurehal-
tigen Medien eignet. Auf dem
Block sind GEMU Handrader aus
Kunststoff montiert, wobei der
Kunde die Antriebe flexibel aus-
wahlen kann.

Die wichtigsten Kundenvorteile
beim Einsatz von GEMU Kunst-
stoffblécken sind Platzersparnis,
geringere Wartungskosten und
kiirzere Montagezeiten. GEMU
Kunststoffblocke werden fertig
montiert und direkt einsatzbereit

zum Kunden geliefert. Vor Ort
mussen sie nur noch in die Anla-
ge eingebaut werden.

GEMU hat sein Blocklésungs-

Portfolio ausgebaut und bietet
auch individuell erweiterbare und
modulare Mdglichkeiten an. Das
Konzept vermag mit wenigen
Grundausfiihrungen einen GroB-
teil der Varianten abzudecken. In-
nerhalb von Sekunden und ohne
zusatzliche Verrohrung, Klebun-
gen oder SchweiBungen lassen
sich die Blocke vor Ort schnell
und einfach an Kundenbed(irfnis-
se anpassen. Der wirtschaftliche
Einsatz ist in Anlagen der chemi-
schen Industrie und Umweltche-
mie ebenso garantiert wie in der
Oberflachen-, Lackier- und Gal-
vanotechnik, der kommunalenund
industriellen Wasseraufbereitung
und in weiteren Einsatzfeldern.
Mit den GEMU Mehrwegeventil-
blécken aus bestandigen Kunst-
stoffen lassen sich Ventilknoten im
RohrleitungsanlagenbauauBerst
kompakt und individuell realisie-
ren.
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