
GEMÜ Kugelhähne mit vormontierter Stellungsrück meldung schützen Druckluftnetz 
In der Wasseraufbereitung oder der Produktfi ltration 
übernehmen Filterpressen die Fest-Flüssig-Trennung von 
Stoffen wie Schlämmen oder Suspensionen. Über eine 
Pumpe wird das zu trennende Stoffgemisch mit 10-20 bar 
gegen die Filtertücher gepresst. Die festen Teile des Stoff-
gemisches bleiben am Filtermittel zurück. Sie bilden den 
Filterkuchen.

Ist die Filterpresse voll, wird bei einigen Verfahren Druckluft 
zur Trocknung des Filterkuchens eingesetzt. Nach Ab-
schluss des Trocknungsprozesses, wird die Presse geöffnet, 
um den Schlamm zu entsorgen. Bei geöffneter Ventilstel-
lung muss jedoch unbedingt die Zuführpumpe abgeschaltet 
werden, da sonst verschmutztes Medium in das Druckluft-
netz gepresst wird, was zu erheblichen Folgeschäden bei 
den pneumatischen Antrieben führt. Aus diesem Grund ist 
eine zuverlässige Stellungrückmeldung der Absperrarmatur 
in diesem Schritt das A und O. 

Für einen solchen Einsatz vor einer Filterpresse benötigt ein 
GEMÜ Kunde eine manuell betätigte Absperrarmatur mit ei-
ner Stellungsrückmeldung, die bereits fertig montiert auf die 
Baustelle geliefert wird. Unter Berücksichtigung der gegebe-
nen Betriebsparameter, fi el die Auswahl auf den bewährten 
Kompakt-Flanschkugelhahn GEMÜ 762 mit integrierter 
Endschalterbox GEMÜ LSC. Mit dieser Stellungsrückmel-
dung wird die Zuführpumpe softwareseitig gesperrt. So 
wird vermieden, dass beim Reinigen der Filterpresse durch 
die verwendete Druckluft das Medium ins Druckluftnetz 
gelangt. 

Filterpressen sicher reinigen
GEMÜ Kugelhähne mit vormontierter Stellungsrückmeldung
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GEMÜ punktet mit vormontierter Lösung
Auch in diesem Fall konnte GEMÜ dem Kunden eine auf 
seine Anforderungen abgestimmte, technisch ausgereifte 
Lösung für Kugelhähne zur Handbetätigung mit passendem 
Stellungsrückmelder anbieten. Und das bereits vormontiert, 
voreingestellt und geprüft. 

So erhielt der Anwender die passende Lösung zum siche-
ren Betrieb seiner Anlage aus einer Hand und sparte sich 
gleichzeitig zusätzlichen Aufwand bei Logistik und Installa-
tion der Anlage vor Ort sowie bei der Dokumentation. 

GEMÜ bietet zur Stellungsrückmeldung die induktiven 
Doppelsensoren GEMÜ LSF oder die Endschalterboxen 
GEMÜ LSC an. Sie sind sowohl für die dreiteiligen Kugel-
hähne GEMÜ 711 und GEMÜ 740, den einteiligen Kompakt-
Flanschkugelhahn GEMÜ 762 als auch für den Hochdruck-
kugelhahn GEMÜ 797 lieferbar.

GEMÜ 762 – Kompakt-Flanschkugelhahn 
mit integrierter Endschalterbox GEMÜ LSC


