
Mer information
Web kod: GW-532

GEMÜ 532
Pneumatisk rak sätesventil

Funktioner
• Finns som avstängnings- eller reglerventil
• Robust manöverdonshus i aluminium
• Små friktionskrafter tack vare glidhylsan i

manöverdonshuvudet möjliggör ett bra reglerbeteende
• Snabbt manöverdonsbyte och fri positionering av

manöverdonet genom fastsättning med överfallsmutter
• Finns med veckbälg i rostfritt stål som spindeltätning
• Tål vakuum upp till 20 mbar (a)

Beskrivning
Den pneumatiskt styrda 2/2-vägs raka sätesventilen GEMÜ 532 är utrustad med robust aluminiumkolvmanöverdon.
Ventilspindeln tätas med en självreglerande packboxtätning. Det innebär tillförlitlig ventilspindeltätning och obetydligt
underhållsbehov, även efter lång drift. Skrapringen framför packboxtätningen ger tätningen ytterligare skydd mot smuts och
skador.

Tekniska specifikationer
• Mediets temperatur:  -10 till 210 °C
• Omgivningstemperatur:  -10 till 60 °C
• Drifttryck:  0 till 40 bar
• Dimensioner:  DN 15 till 100
• Ventilhusformer:  Ventilhus med rakt genomflöde
• Anslutningstyper:  Fläns
• Anslutningsnormer:  ANSI l ASME l EN l ISO l JIS
• Ventilhusmaterial:  1.4408, precisionsgjutgods l EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
• Sätestätningsmaterial:  1.4404 l PTFE l PTFE, förstärkt
• Överensstämmelser:  CRN l EAC l FDA l FMEDA l Förordning (EG) nr 10/2011 l Förordning (EG) nr 1935/2004 l Syre l TA-luft
Tekniska data beror på respektive konfiguration
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Produktbeskrivning

Konstruktion

3

2

1

Position Beteckning Material

1 Optisk lägesindikering

2 Kolvdrivning Aluminium

3 Ventilhus 1.4408, precisionsgjutgods
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), segjärn

Flödesriktning
Flödesriktningen är markerad med en pil på ventilhuset.

Med tallrik
(manöverdon 3,
4)

Mot tallriken
(manöverdon 0,
1, 2)

Mot tallriken är föredragen flödesriktning vid inkompressibla, flytande medier för att undvika tryckslag
Med tallriken endast med styrfunktion – ”stängs med fjäderkraft” (NC)

Produktbeskrivning
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GEMÜ CONEXO
Samspelet mellan ventilkomponenter försedda med RFID-taggar och tillhörande IT-infrastruktur ger en aktiv ökning av
processäkerheten.

Varje ventil och alla relevanta ventilkomponenter som höljen, manöverdon, membran och till och med
automatiseringskomponenter är entydigt spårbara och kan avläsas med hjälp av RFID-läsaren, CONEXO Pen. CONEXO-appen,
som kan installeras i alla mobila terminalenheter, underlättar och förbättrar processen för ”Installation Qualification”
(installationskvalificering), ger en mer transparent underhållsprocess och bättre dokumentation. Underhållsmontören hålls
uppdaterad om underhållsplanen och har tillgång till all information som är kopplad till ventilen – till exempel
fabrikscertifieringar, testdokumentation och underhållshistorik. Med CONEXO-portalen som central enhet kan du nämligen
samla in, hantera och bearbeta alla data.

Mer information om GEMÜ CONEXO hittar du på:
www.gemu-group.com/conexo

Beställning
GEMÜ Conexo måste beställas separat med tillvalet ”CONEXO”.
Denna produkt har i utförandet med CONEXO en RFID-tagg för elektronisk igenkänning. RFID-taggens placering syns nedan.
Montering av RFID-taggen

RFID-transponder

Produktbeskrivning

http://www.gemu-group.com/conexo
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Tillgängliga utföranden

Manöverdonstillhörighet
DN Stängs med fjäderkraft Öppnas med fjäderkraft/

dubbelverkande

Kolv-Ø [mm]

50 50 70 70 120 70 120

Manöverdonsstorlek

0 3 1 4 2 1 2

15 X X X X - X -

20 X X X X X X X

25 X X X X X X X

32 - - X X X X X

40 - - X X X X X

50 - - X X X X X

65 - - - - X - X

80 - - - - X - X

100 - - - - X - X

Fläns
DN Anslutningstyp, kod 1)

8 10 11 39 48

Materialkod 2)

37 90 37 37 37 90 37

15 - X - X X X X

20 - X - X X X X

25 - X - X X X X

32 - X X X X X -

40 - X X X X X X

50 X X - X X X X

65 X X - X X X -

80 X X - X X X -

100 X X - X X X -

1) Anslutningstyp
Kod 8: Fläns EN 1092, PN 16, Form B, bygglängd FTF EN 558 serie 1, ISO 5752, basic series 1
Kod 10: Fläns EN 1092, PN 25, form B, bygglängd FTF EN 558 serie 1, ISO 5752, grundserie 1
Kod 11: Fläns EN 1092, PN 40, Form B, bygglängd FTF EN 558 serie 1, ISO 5752, basic series 1
Kod 39: Fläns ANSI Class 125/150 RF, Bygglängd FTF EN 558, serie 1, ISO 5752, basic series 1,
Kod 48: Fläns JIS 20K, bygglängd FTF EN 558 serie 10, ASME/ANSI B16.10 tabell 1, spalt 16, DN 50 enligt JIS 10K, borrad

2) Ventilhusmaterial
Kod 37: 1.4408, precisionsgjutgods
Kod 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)

Utförandetyp
Utförandetyp

Medietemperatur -10 till 210 °C (kod 2023) Sätestätning (kod 5G och 10)

Om produkten ska ha kontakt med livsmedel måste den beställas
med följande beställningsalternativ (kod 2013)

Sätestätning (kod 5, 5G och 10)
ventilhusmaterial (kod 37)

Tillgängliga utföranden



Beställningsuppgifter
Beställningsuppgifterna ger en översikt över standardkonfigurationerna.

Kontrollera tillgänglighet före beställning. Ytterligare konfigurationer på begäran.

Beställningskoder
1 Typ Kod
Rak sätesventil, pneumatiskt styrd,
Aluminiumkolvdrivning

532

2 DN Kod
DN 15 15

DN 20 20

DN 25 25

DN 32 32

DN 40 40

DN 50 50

DN 65 65

DN 80 80

DN 100 100

3 Ventilhustyp Kod
Tvåvägs genomflödesenhet D

4 Anslutningstyp Kod
Fläns EN 1092, PN 16, Form B,
bygglängd FTF EN 558 serie 1, ISO 5752, basic series 1

8

Fläns EN 1092, PN 25, form B, 
bygglängd FTF EN 558 serie 1, ISO 5752, grundserie 1

10

Fläns EN 1092, PN 40, Form B,
bygglängd FTF EN 558 serie 1, ISO 5752, basic series 1

11

Fläns ANSI Class 125/150 RF,
Bygglängd FTF EN 558, serie 1, ISO 5752, basic series 1,

39

Fläns JIS 20K,
bygglängd FTF EN 558 serie 10,
ASME/ANSI B16.10 tabell 1, spalt 16,
DN 50 enligt JIS 10K, borrad

48

5 Ventilhusmaterial Kod
1.4408, precisionsgjutgods 37

EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) 90

6 Sätestätning Kod
PTFE 5

PTFE, glasfiberförstärkt 5G

1.4404 10

7 Styrfunktion Kod
Stängd i viloläge (NC) 1

Öppen i viloläge (NO) 2

Dubbelverkande (DA) 3

Observera: Kolv ⌀ 50 mm ej för styrfunktion kod 2 och 3

8 Manöverdonsutförande Kod
Manöverdonsstorlek 0 0

Manöverdonsstorlek 1 1

Manöverdonsstorlek 2 2

8 Manöverdonsutförande Kod
Manöverdonsstorlek 3 3

Manöverdonsstorlek 4 4

9 Utförandetyp Kod
Standard

Spindeltätning PTFE-PTFE 2013

För högre drifttemperaturer 2023

10 Specialutförande Kod
Standard

Styv montering av tallriken
Specialutförande för syre,
(max. temperatur 60 °C; max. drifttryck 10 bar),
flödet måste vara riktat mot tallriken!
medieexponerade tätningsmaterial och tillsatsmedel
som BAM-testats

B

Styv montering av tallriken C

Specialutförande för syre,
(max. temperatur 60 °C; max. drifttryck 10 bar),
flödet måste vara riktat mot tallriken!
medieexponerade tätningsmaterial och tillsatsmedel
som BAM-testats

S

11 CONEXO Kod
Utan

Integrerad RFID-tagg för elektronisk identifiering och
spårbarhet

C

Beställningsuppgifter
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Beställningsexempel
Beställningsalternativ Kod Beskrivning

1 Typ 532 Rak sätesventil, pneumatiskt styrd,
Aluminiumkolvdrivning

2 DN 25 DN 25

3 Ventilhustyp D Tvåvägs genomflödesenhet

4 Anslutningstyp 8 Fläns EN 1092, PN 16, Form B,
bygglängd FTF EN 558 serie 1, ISO 5752, basic series 1

5 Ventilhusmaterial 90 EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)

6 Sätestätning 5 PTFE

7 Styrfunktion 1 Stängd i viloläge (NC)

8 Manöverdonsutförande 1 Manöverdonsstorlek 1

9 Utförandetyp Standard

10 Specialutförande Standard

11 CONEXO Utan

Beställningsuppgifter
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Tekniska data

Medium
Processmedium: Aggressiva, neutrala, gasformiga och flytande medier och ångor som inte påverkar de fysikaliska

och kemiska egenskaperna hos husets och tätningens material negativt.

Styrmedium: Neutrala gaser

Max. tillåten viskositet: 600 mm²/s
fler utföranden för lägre/högre temperaturer och högre viskositet på begäran.

Temperatur
Mediets temperatur: Standard: -10 — 180 °C

Specialutförande: -10 — 210 °C endast med beställningsalternativ utförandetyp (kod
2023)
-10 — 60 °C endast med beställningsalternativ specialfunktion (kod S)

Omgivningstemperatur: -10 — 60 °C

Styrmedietemperatur: 0 — 60 °C

Lagringstemperatur: 0 — 40 °C

Tryck
Drifttryck: DN Stängs med fjäderkraft Öppnas med

fjäderkraft/
dubbelverkande

Kolv-Ø [mm]

50 50 70 70 120 70 120

Manöverdonsstorlek

0 3 1 4 2 1 2

15 12,0 10,0 40,0 10,0 - 40,0 -

20 6,0 10,0 20,0 10,0 40,0 40,0 40,0

25 2,5 10,0 10,0 10,0 40,0 32,0 40,0

32 - - 7,0 10,0 22,0 20,0 40,0

40 - - 4,5 10,0 15,0 12,0 40,0

50 - - 3,0 10,0 10,0 8,0 30,0

65 - - - - 7,0 - 16,0

80 - - - - 5,0 - 12,0

100 - - - - 2,5 - 8,0

Drifttryck för tätningsmaterial PTFE (kod 5), för tätningsmaterial stål (kod 10) endast 60 % av det
ovan angivna värdet.
Tryck i bar
Samtliga värden för tryck är angivna i bar.
Vid max. arbetstryck måste man observera tryck- och temperaturförhållandet.

Tekniska data



www.gemu-group.com8 / 17GEMÜ 532

Styrtryck: DN Stängs med fjäderkraft Öppnas med
fjäderkraft/

dubbelverkande

Kolv-Ø [mm]

50 mm 50 mm 70 mm 70 mm 120 mm 70 mm 120 mm

Manöverdonsstorlek

0 3 1 4 2 1 2

15 4,7 - 10,0 max. 7 5,5 - 10,0 max. 8 max. 5 bar max. 7 bar

20 4,7 - 10,0 5,5 - 10,0 4,0 - 8,0 max. 7 bar max. 7 bar

25 4,7 - 10,0 5,5 - 10,0 4,0 - 8,0 max. 7 bar max. 7 bar

32 5,5 - 10,0 4,0 - 8,0 max. 7 bar max. 7 bar

40 5,5 - 10,0 4,0 - 8,0 max. 7 bar max. 7 bar

50 5,5 - 10,0 5,5 - 8,0 max. 7 bar max. 7 bar

65 - 5,5 - 8,0 max. 7 bar max. 7 bar

80 - 5,5 - 8,0 max. 7 bar max. 7 bar

100 - - 5,5 – 8,0 max. 7 max. 7

Tryck i bar
Samtliga värden för tryck är angivna i bar.

Observera styrtryck- / drifttryckstabell

Styrtrycks- /
drifttryckstabell:

Styrfunktion

Öppnas med fjäderkraft (NO) (kod 2),
dubbelverkande (DA) (kod 3)
Flödesriktning: mot tallriken
Manöverdonsstorlek 1 Manöverdonsstorlek 2
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Stängs med fjäderkraft (NC) (kod 1)
Flödesriktning: med tallriken
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min. styrtryck i avhängighet av drifttrycket

Tekniska data
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Tryck-/
temperaturförhållande:

Anslutning
styp
kod

Material-
kod

Tillåtet drifttryck i bar vid temperatur i °C

RT 100 150 200 250 300

8 37 16,0 16,0 14,5 13,4 12,7 11,8

10 37 25,0 25,0 22,7 21,0 19,8 18,5

11 37 40,0 40,0 36,3 33,7 31,8 29,7

39 37 19,0 16,0 14,8 13,6 12,0 10,2

8 90 16,0 16,0 15,5 14,7 13,9 11,2

39 90 17,0 16,0 14,8 13,9 12,1 10,2

Samtliga värden för tryck är angivna i bar.
Armaturerna kan användas till -10 °C
RT = rumstemperatur
Korrelation tryck/temperatur för anslutningskod 48: DN 15-40 se anslutningskod 10, DN 50 se anslutningskod 8.

Tryckvärde: PN 16
PN 25
PN 40

Kv-värden: DN Kv-värden

15 4,6

20 8,0

25 13,0

32 22,0

40 35,0

50 50,0

65 90,0

80 127,0

100 200,0

Kv-värden i m³/h
Kv-värden fastställda enligt DIN EN 60534. Uppgifterna om Kv-värden avser styrfunktion 1 (NC) och det största
manöverdonet för respektive nominella diameter. Kv-värden för andra produktkonfigurationer (t.ex. andra
anslutningstyper eller ventilhusmaterial) kan avvika.

Läckagegrad: Sätestätning Standard Kontrollmetod Läckhastighet Kontrollmedium

Metall DIN EN 12266-1 P12 F Luft

PTFE DIN EN 12266-1 P12 A Luft

Fyllvolym: Manöverdon 0, 3: 0,05 dm³
Manöverdon 1, 4: 0,125 dm³
Manöverdon 2: 0,625 dm³

Tekniska data
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Produktöverensstämmelser
Livsmedel: Förordning (EG) nr 1935/2004*

Förordning (EG) nr 10/2011*

TA-Luft*: Produkten uppfyller kraven avseende likvärdighet enligt nummer 5.2.6.4 i ”Technische Anleitung
Luft” (tysk föreskrift för luftens renhållning) (TA-Luft / VDI 2440 enligt nummer 3.3.1.3)

Direktivet för
tryckbärande utrustning:

2014/68/EU

Maskindirektivet: 2006/42/EG

Godkännanden: FDA*
CRN
* beroende på utförande och/eller driftparametrar

FMEDA: Produktbeskrivning: Rak sätesventil GEMÜ 532
Enhetstyp: A
Säkerhetsfunktion: Säkerhetsfunktionen gör att den raka sätesventilen eller

snedsätesventilen ställs i stängt läge (vid styrfunktion 1),
öppet läge (vid styrfunktion 2) eller tätt stängt läge (vid
styrfunktion 1).

Feltolerans för hårdvara (Hardware
Failure Tolerance, HFT):

0

Det finns inget bevis för systematisk
lämplighet i enlighet med IEC 61508.

Tekniska data
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Mekaniska uppgifter
Vikt: Total vikt utan regulator

DN Manöverdonsstorlek

0, 3 1, 4 2

15 3,3 4,1 -

20 4,3 5,1 -

25 5,2 6,0 -

32 - 8,2 10,9

40 - 9,5 12,2

50 - 12,3 14,7

65 - - 21,2

80 - - 25,0

100 - - 33,1

Vikt i kg

Ventilhus

DN Vikt

15 2,2

20 3,0

25 3,7

32 5,3

40 6,3

50 11,5

65 12,7

80 15,4

100 23,0

Vikt i kg

Tekniska data
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Mått

Monteringsmått
Anslutningstyp kod 8, 10, 39, 48

CT

ØB

G

A2

G

M

SW 1

DN SW1
metrisk

G Manöverdonsstorlek

0, 3 1, 4 2

A2 ØB CT M A2 ØB CT M A2 ØB CT M

15 36,0 G 1/4 - 71,0 191,0 M16x1 85,5 96,0 201,0 M16x1 - - - -

20 41,0 G 1/4 - 71,0 198,0 M16x1 85,5 96,0 208,0 M16x1 123,0 164,0 283,0 M22x1,
5

25 46,0 G 1/4 - 71,0 209,0 M16x1 85,5 96,0 219,0 M16x1 123,0 164,0 294,0 M22x1,
5

32 55,0 G 1/4 - - - - 85,5 96,0 224,0 M16x1 123,0 164,0 299,0 M22x1,
5

40 60,0 G 1/4 - - - - 85,5 96,0 235,0 M16x1 123,0 164,0 310,0 M22x1,
5

50 75,0 G 1/4 - - - - 85,5 96,0 243,0 M16x1 123,0 164,0 318,0 M22x1,
5

65 75,0 G 1/4 - - - - - - - - 123,0 164,0 346,0 M22x1,
5

80 75,0 G 1/4 - - - - - - - - 123,0 164,0 361,0 M22x1,
5

100 75,0 G 1/4 - - - - - - - - 123,0 164,0 382,0 M22x1,
5

Mått i mm

Mått
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Anslutningstyp kod 11

CT

ØB
G

A2

G
M

SW 1

DN SW1
metrisk

G Manöverdonsstorlek

0, 3 1, 4 2

A2 ØB CT M A2 ØB CT M A2 ØB CT M

15 36,0 G 1/4 - 71,0 197,0 M16x1 85,5 96,0 207,0 M16x1 - - - -

20 41,0 G 1/4 - 71,0 204,0 M16x1 85,5 96,0 214,0 M16x1 123,0 164,0 291,0 M22x1,
5

25 46,0 G 1/4 - 71,0 215,0 M16x1 85,5 96,0 225,0 M16x1 123,0 164,0 302,0 M22x1,
5

32 55,0 G 1/4 - - - - 85,5 96,0 230,0 M16x1 123,0 164,0 307,0 M22x1,
5

40 60,0 G 1/4 - - - - 85,5 96,0 241,0 M16x1 123,0 164,0 318,0 M22x1,
5

50 75,0 G 1/4 - - - - 85,5 96,0 261,0 M16x1 123,0 164,0 338,0 M22x1,
5

Mått i mm

Mått
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Husmått
Fläns EN (kod 8)

K
L

D

FTF FTF

D
 

K

 
L 

DN 15 - 50 DN 65 - 100

Anslutningstyp fläns, bygglängd EN 558 (kod 8) 1), segjärnsmaterial (kod 90) 2)

DN NPS ø D FTF ø k ø L n

15 1/2" 95,0 130,0 65,0 14,0 4

20 3/4" 105,0 150,0 75,0 14,0 4

25 1" 115,0 160,0 85,0 14,0 4

32 1¼" 140,0 180,0 100,0 18,0 4

40 1½" 150,0 200,0 110,0 18,0 4

50 2" 165,0 230,0 125,0 18,0 4

65 2½" 185,0 290,0 145,0 18,0 4

80 3" 200,0 310,0 160,0 18,0 8

100 4" 220,0 350,0 180,0 18,0 8

Anslutningstyp fläns, bygglängd EN 558 (kod 8) 1), precisionsgjutgodsmaterial (kod 37) 2)

DN NPS ø D FTF ø k ø L n

50 2" 165,0 230,0 125,0 18,0 4

65 2½" 185,0 290,0 145,0 18,0 4

80 3" 200,0 310,0 160,0 18,0 8

100 4" 220,0 350,0 180,0 18,0 8

Mått i mm
n = antal skruvar

1) Anslutningstyp
Kod 8: Fläns EN 1092, PN 16, Form B, bygglängd FTF EN 558 serie 1, ISO 5752, basic series 1

2) Ventilhusmaterial
Kod 37: 1.4408, precisionsgjutgods
Kod 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)

Mått
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Fläns EN (kod 10, 11, 48)

Ø
K

Ø
L

Ø
D

FTF

DN 15–50

K
 

 
L

 
 

D
 

FTF 

DN 65–100

Anslutningstyp fläns, bygglängd EN 558 (kod 10) 1), precisionsgjutgodsmaterial (kod 37) 2)

DN NPS ø D FTF ø k ø L n

32 1¼" 140,0 180,0 100,0 18,0 4

40 1½" 150,0 200,0 110,0 18,0 4

Anslutningstyp fläns, bygglängd EN 558 (kod 11) 1), precisionsgjutgods (kod 37) 2)

DN NPS ø D FTF ø k ø L n

15 1/2" 95,0 130,0 65,0 14,0 4

20 3/4" 105,0 150,0 75,0 14,0 4

25 1" 115,0 160,0 85,0 14,0 4

32 1¼" 140,0 180,0 100,0 18,0 4

40 1½" 150,0 200,0 110,0 18,0 4

50 2" 165,0 230,0 125,0 18,0 4

65 2½" 185,0 290,0 145,0 18,0 8

80 3" 200,0 310,0 160,0 18,0 8

100 4" 235,0 350,0 190,0 22,0 8

Anslutningstyp fläns, bygglängd EN 558 (kod 48) 1), precisionsgjutgodsmaterial (kod 37) 2)

DN NPS ø D FTF ø k ø L n

15 1/2" 95,0 108,0 70,0 15,0 4

20 3/4" 100,0 117,0 75,0 15,0 4

25 1" 125,0 127,0 90,0 19,0 4

40 1½" 140,0 165,0 105,0 19,0 4

50 2" 155,0 203,0 120,0 19,0 4

Mått i mm
n = antal skruvar

1) Anslutningstyp
Kod 10: Fläns EN 1092, PN 25, form B, bygglängd FTF EN 558 serie 1, ISO 5752, grundserie 1
Kod 11: Fläns EN 1092, PN 40, Form B, bygglängd FTF EN 558 serie 1, ISO 5752, basic series 1
Kod 48: Fläns JIS 20K, bygglängd FTF EN 558 serie 10, ASME/ANSI B16.10 tabell 1, spalt 16, DN 50 enligt JIS 10K, borrad

2) Ventilhusmaterial
Kod 37: 1.4408, precisionsgjutgods

Mått
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Fläns ANSI Class (kod 39)

K
L

D

FTF FTF

D
 

K

 
L 

DN 15 - 50 DN 65 - 100

Anslutningstyp fläns, bygglängd EN 558 (kod 39) 1), precisionsgjutgodsmaterial (kod 37), segjärnsmaterial (kod 90) 2)

DN NPS ø D FTF ø k ø L n

15 1/2" 90,0 130,0 60,3 15,9 4

20 3/4" 100,0 150,0 69,9 15,9 4

25 1" 110,0 160,0 79,4 15,9 4

32 1¼" 115,0 180,0 88,9 15,9 4

40 1½" 125,0 200,0 98,4 15,9 4

50 2" 150,0 230,0 120,7 19,0 4

65 2½" 180,0 290,0 139,7 19,0 4

80 3" 190,0 310,0 152,4 19,0 4

100 4" 230,0 350,0 190,5 19,0 8

Mått i mm
n = antal skruvar

1) Anslutningstyp
Kod 39: Fläns ANSI Class 125/150 RF, Bygglängd FTF EN 558, serie 1, ISO 5752, basic series 1,

2) Ventilhusmaterial
Kod 37: 1.4408, precisionsgjutgods
Kod 90: EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)

Mått
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