
Mer information
Web kod: GW-550

GEMÜ 550
Pneumatisk snedsätesventil

Funktioner
• Lämplig för avstängnings- och reglerfunktioner i gasformiga,

flytande och viskösa medier
• Tål vakuum upp till 20 mbar (a) som standard
• Omfattande anpassningsmöjligheter med tilläggskomponenter

och tillbehör
• Inga icke-järnmetaller
• Lämplighet för livsmedelskontakt enligt förordning (EG)

nr 1935/2004 som tillval
• Extra kompakt utförande i manöverdonsstorlek 0G1/0M1

Beskrivning
2/2-vägs-snedsätesventilen GEMÜ 550 har ett kolvmanöverdon i rostfritt stål med obetydligt underhållsbehov och styrs
pneumatiskt. Ventilspindeln tätas med en självreglerande packboxtätning. Det innebär tillförlitlig ventilspindeltätning och
obetydligt underhållsbehov, även efter lång drift. Skrapringen framför packboxtätningen ger tätningen ytterligare skydd mot
smuts och skador.

Tekniska specifikationer
• Mediets temperatur:  -40 till 210 °C
• Omgivningstemperatur:  -40 till 60 °C
• Drifttryck:  0 till 25 bar
• Dimensioner:  DN 6 till 80
• Ventilhusformer:  Ventilhus i hörnutförande l Ventilhus med rakt genomflöde
• Anslutningstyper:  Clamp l Fläns l Gänga l Stuts
• Anslutningsnormer:  ANSI l ASME l BS l DIN l EN l ISO l NPT l SMS
• Ventilhusmaterial:  1.4408, precisionsgjutgods l 1.4435 (316L), smidesmaterial l 1.4435 (316L), solitt material l 1.4435,

precisionsgjutgods
• Sätestätningsmaterial:  1.4404 l PTFE l PTFE, förstärkt
• Överensstämmelser:  ATEX l CRN l EAC l FDA l FMEDA l Förordning (EG) nr 10/2011 l Förordning (EG) nr 1935/2004 l

Förordning (EG) nr 2023/2006 l Syre l TA-luft l USP
Tekniska data beror på respektive konfiguration
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Produktbeskrivning

Konstruktion
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Position Beteckning Material

1 Manöverdon* Rostfritt stål

2 Manöverdonets kolv

3 CONEXO RFID-tagg manöverdon
(se Conexo-info)

4 Överfallsmutter Rostfritt stål

5 Spindel Rostfritt stål

6 CONEXO RFID-tagg ventilhus
(se Conexo-info)

7 Mutter Rostfritt stål

8 Ventilhus* 1.4408 precisionsgjutgods
1.4435 precisionsgjutgods
1.4435 (F316L), smitt ventilhus

9 Tallriksbricka Rostfritt stål

10 Sätestätning* PTFE, 1.4404

11 Ventiltallrik Rostfritt stål

12 Tätningsbricka* PTFE, PTFE glasfiberförstärkt

13 Packboxtätning PTFE - PTFE

14 Tryckfjäder/-fjädrar

15 Optisk lägesindikering Plast

* Dessa komponenter finns även som reservdelar (se kapitel ”Reservdelar” i användarhandboken).

Produktbeskrivning
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Flödesriktning
Flödesriktningen är markerad med en pil på ventilhuset.

Ventilhus med rakt
genomflöde

Ventilhus med rakt
genomflödemot tallriken med tallriken

mot tallriken med tallriken
Ventilhus i hörnutförandeVentilhus i hörnutförande

Med tallriken
(kod M)

Mot tallriken
(kod G)

Mot tallriken (kod G) är föredragen flödesriktning vid inkompressibla, flytande medier för att undvika tryckslag.
Med tallriken (kod M) endast med styrfunktion – ”stängs med fjäderkraft” (NC).

Avluftning i manöverdonet
Det pneumatiska manöverdonet har ett avluftningshål på sidan av manöverdonshuset (styrfunktion ”stängs med fjäderkraft”)
för avluftning av styrmediet. Inom vissa användningsområden (t.ex. livsmedelsindustrin) kan smutsigt vatten eller
rengöringsmedel tränga in via detta avluftningshål och försämra manöverdonets funktion. För dessa användningsområden
finns en specialavluftning med läppbackventil, så att funktionsstörningar kan förhindras. Avluftningshålet på sidan tillsluts då.

Standardavluftningshål Specialavluftning K-nr 6996

Produktbeskrivning



www.gemu-group.com4 / 38GEMÜ 550

GEMÜ CONEXO
Samspelet mellan ventilkomponenter försedda med RFID-taggar och tillhörande IT-infrastruktur ger en aktiv ökning av
processäkerheten.

Varje ventil och alla relevanta ventilkomponenter som höljen, manöverdon, membran och till och med
automatiseringskomponenter är entydigt spårbara och kan avläsas med hjälp av RFID-läsaren, CONEXO Pen. CONEXO-appen,
som kan installeras i alla mobila terminalenheter, underlättar och förbättrar processen för ”Installation Qualification”
(installationskvalificering), ger en mer transparent underhållsprocess och bättre dokumentation. Underhållsmontören hålls
uppdaterad om underhållsplanen och har tillgång till all information som är kopplad till ventilen – till exempel
fabrikscertifieringar, testdokumentation och underhållshistorik. Med CONEXO-portalen som central enhet kan du nämligen
samla in, hantera och bearbeta alla data.

Mer information om GEMÜ CONEXO hittar du på:
www.gemu-group.com/conexo

Beställning
GEMÜ Conexo måste beställas separat med tillvalet ”CONEXO”.

GEMÜ CONEXO

http://www.gemu-group.com/conexo
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Tillgängliga utföranden

Tillgängliga manöverdon
För anslutningstypkod 10

DN Manöverdonsutförande

0.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5..

15 - X X - - -

20 - X X X - -

25 - - X X X -

32 - - X - - -

40 - - - - X -

50 - - - X X -

För alla anslutningstyper utom anslutningstypkod 10

Manöverdonsutförande

DN 0.. 1.. 2.. 3.. 4.. 5..

6 X - - - - -

8 X X X - - -

10 X X X - - -

15 X X X - - -

20 - X X X - -

25 - - X X X -

32 - - X X X X

40 - - - X X X

50 - - - X X X

65 - - - - - X

80 - - - - - X

Tillgängliga ventilhus
Stuts för manöverdonsstorlek 0

DN Anslutningstypkod 1)

0 16 17 59 60

Materialkod 40 2)

6 X - - - -

8 X - - - X

10 - X X X -

15 - - - X -

X = standard

1) Anslutningstyp
Kod 0: Stuts DIN
Kod 16: Stuts DIN EN 10357 serie B (modell 2014; tidigare DIN 11850 serie 1)
Kod 17: Stuts EN 10357 serie A/DIN 11866 serie A tidigare DIN 11850 serie 2
Kod 59: Stuts ASME BPE/DIN EN 10357 serie C (från modell 2022) DIN 11866 serie C
Kod 60: Stuts ISO 1127/DIN EN 10357 serie C (modell 2014)/DIN 11866 serie B

2) Ventilhusmaterial
Kod 40: 1.4435 (F316L), smitt ventilhus

Tillgängliga utföranden
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Stuts för manöverdonsstorlek 1, 2, 3, 4, 5

DN Anslutningstypkod 1)

0 16 17 37 59 60

Materialkod 2)

34 34 34 37 C2 34 37 34 37 C2 34 37 C2

8 - - - - - - - - - - - - X

10 - X X - X - - - - - X - X

15 X X X X X - - X - X X X X

20 X X X X X - - X - X X X X

25 X X X X X X - X - X X X X

32 - X X X X - - - - - X X X

40 X X X X X X - X - X X X X

50 X X X X X X - X - X X X X

65 - - - X X - X - X X - X X

80 - - - X X - X - X X - X X

X = standard

1) Anslutningstyp
Kod 0: Stuts DIN
Kod 16: Stuts DIN EN 10357 serie B (modell 2014; tidigare DIN 11850 serie 1)
Kod 17: Stuts EN 10357 serie A/DIN 11866 serie A tidigare DIN 11850 serie 2
Kod 37: Stuts SMS 3008
Kod 59: Stuts ASME BPE/DIN EN 10357 serie C (från modell 2022) DIN 11866 serie C
Kod 60: Stuts ISO 1127/DIN EN 10357 serie C (modell 2014)/DIN 11866 serie B

2) Ventilhusmaterial
Kod 34: 1.4435, precisionsgjutgods
Kod 37: 1.4408, precisionsgjutgods
Kod C2: 1.4435, precisionsgjutgods

Gängad anslutning för manöverdonsstorlek 0

DN Anslutningstypkod 1)

1 3C 3D 9

Materialkod 2)

37 37 37 37 40

6 - - - - X

8 X - X X -

10 X X X X -

15 X - X X -

X = standard

1) Anslutningstyp
Kod 1: Gängmuff DIN ISO 228
Kod 3C: Gängmuff Rc ISO 7-1, EN 10226-2, JIS B 0203, BS 21, bygglängd ETE DIN 3202-4 serie M8
Kod 3D: Gängmuff NPT, bygglängd ETE DIN 3202-4 serie M8
Kod 9: Gängad stuts DIN ISO 228

2) Ventilhusmaterial
Kod 37: 1.4408, precisionsgjutgods
Kod 40: 1.4435 (F316L), smitt ventilhus

Tillgängliga utföranden
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Gängad anslutning för manöverdonsstorlek 1, 2, 3, 4, 5

DN Anslutningstypkod 1)

1 3C 3D 9

Materialkod 37 2)

Ventilhustyp, kod D 3)

10 X - - -

15 X X X X

20 X X X X

25 X X X X

32 X X X X

40 X X X X

50 X X X X

65 X X X X

80 X X X X

DN Anslutningstypkod 1)

1 3D

Materialkod 37 2)

Ventilhustyp, kod E 3)

10 - -

15 X X

20 X X

25 X X

32 X X

40 X X

50 X X

X = standard

1) Anslutningstyp
Kod 1: Gängmuff DIN ISO 228
Kod 3C: Gängmuff Rc ISO 7-1, EN 10226-2, JIS B 0203, BS 21, bygglängd ETE DIN 3202-4 serie M8
Kod 3D: Gängmuff NPT, bygglängd ETE DIN 3202-4 serie M8
Kod 9: Gängad stuts DIN ISO 228

2) Ventilhusmaterial
Kod 37: 1.4408, precisionsgjutgods

3) Ventilhustyp
Kod D: Tvåvägs genomflödesenhet
Kod E: Ventilhus i hörnutförande

Tillgängliga utföranden
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Fläns för manöverdonsstorlek 1, 2, 3, 4, 5

DN Anslutningstypkod 1)

10 13 47

Materialkod 2)

37 34 34

15 X X X

20 X X X

25 X X X

32 X X X

40 X X X

50 X X X

X = standard

1) Anslutningstyp
Kod 10: Fläns EN 1092, PN 25, Form B, bygglängd FTF EN 558 serie 1, ISO 5752, basic series 1
Kod 13: Fläns EN 1092, PN 25, form B
Kod 47: Fläns ANSI-klass 150 RF

2) Ventilhusmaterial
Kod 34: 1.4435, precisionsgjutgods
Kod 37: 1.4408, precisionsgjutgods

Clamp (klämma) för manöverdonsstorlek 1, 2, 3, 4, 5

DN Anslutningstypkod 1)

82 86 88

Materialkod 2)

34 C2 34 C2 34 C2

8 - X - - - -

10 - X - X - -

15 X X X X X X

20 X X X X X X

25 X X X X X X

32 X X X X - -

40 X X X X X X

50 X X X X X X

65 - X - X - X

80 - X - X - X

X = standard

1) Anslutningstyp
Kod 82: Clamp DIN 32676 serie B, bygglängd FTF EN 558 serie 1
Kod 86: Clamp DIN 32676 serie A, bygglängd FTF EN 558 serie 1
Kod 88: Clamp ASME BPE, för rör ASME BPE, bygglängd FTF EN 558 serie 1

2) Ventilhusmaterial
Kod 34: 1.4435, precisionsgjutgods
Kod C2: 1.4435, precisionsgjutgods

Tillgängliga utföranden
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Tillgängliga utföranden för gastillämpningar (specialfunktion G)
Konfigurationsmöjligheter för manöverdon

Dimensioner Manöverdonsstorlekar

2M1 3M1

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

Konfigurationsmöjligheter för ventilhus

Anslutningstyper

Nominell diameter 1 17 60

DN 15

DN 20

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

Tillgängliga utföranden för livsmedelstillämpningar
Kod för sätestätning 1) Kod för ventilhusmaterial 2)

34 37 40 C2

5 X X X X

5G X X X X

5P X X X X

1) Sätestätning
Kod 5: PTFE
Kod 5G: PTFE, glasfiberförstärkt
Kod 5P: PTFE USP-klass VI

2) Ventilhusmaterial
Kod 34: 1.4435, precisionsgjutgods
Kod 37: 1.4408, precisionsgjutgods
Kod 40: 1.4435 (F316L), smitt ventilhus
Kod C2: 1.4435, precisionsgjutgods

Utförandetyp
Utförandetyp

Ytjämnhet (kod 1903, 1904, 1909, 1953, 1954 och 1959), se
beställningsuppgifter

Ventilhusmaterial (kod C2)

Medietemperatur -10 till 210 °C (kod 2023) Sätestätning (kod 5G, 10)

Om produkten ska ha kontakt med livsmedel måste den beställas
med följande beställningsalternativ

Sätestätning (kod 5, 5G, 5P, 10)
ventilhusmaterial (kod 34, 37, 40, C2)

Tillgängliga utföranden



Beställningsuppgifter
Beställningsuppgifterna ger en översikt över standardkonfigurationerna.

Kontrollera tillgänglighet före beställning. Ytterligare konfigurationer på begäran.

Beställningskoder
1 Typ Kod
Snedsätesventil, pneumatiskt styrd,
kolvmanöverdon i rostfritt stål

550

2 DN Kod
DN 6 6

DN 8 8

DN 10 10

DN 15 15

DN 20 20

DN 25 25

DN 32 32

DN 40 40

DN 50 50

DN 65 65

DN 80 80

3 Ventilhustyp Kod
Tvåvägs genomflödesenhet D

Ventilhus i hörnutförande E

4 Anslutningstyp Kod
Stuts

Stuts DIN 0

Stuts DIN EN 10357 serie B (modell 2014; tidigare DIN
11850 serie 1)

16

Stuts EN 10357 serie A/DIN 11866 serie A
tidigare DIN 11850 serie 2

17

Stuts SMS 3008 37

Stuts ASME BPE/DIN EN 10357 serie C (från modell
2022) DIN 11866 serie C

59

Stuts ISO 1127/DIN EN 10357 serie C (modell 2014)/
DIN 11866 serie B

60

Gänganslutning

Gängmuff DIN ISO 228 1

Gängmuff Rc ISO 7-1,
EN 10226-2, JIS B 0203, BS 21,
bygglängd ETE DIN 3202-4 serie M8

3C

Gängmuff NPT,
bygglängd ETE DIN 3202-4 serie M8

3D

Gängad stuts DIN ISO 228 9

Fläns

Fläns EN 1092, PN 25, Form B, 
bygglängd FTF EN 558 serie 1, ISO 5752, basic series 1

10

Fläns EN 1092, PN 25, form B 13

Fläns ANSI-klass 150 RF 47

Clamp

Clamp DIN 32676 serie B,
bygglängd FTF EN 558 serie 1

82

4 Anslutningstyp Kod
Clamp DIN 32676 serie A, 
bygglängd FTF EN 558 serie 1

86

Clamp ASME BPE,
för rör ASME BPE,
bygglängd FTF EN 558 serie 1

88

5 Ventilhusmaterial Kod
Precisionsgjutgods

1.4435, precisionsgjutgods 34

1.4408, precisionsgjutgods 37

1.4435, precisionsgjutgods C2

Smidesmaterial

1.4435 (F316L), smitt ventilhus 40

Observera: För ventilhusmaterial C2 måste en
ytjämnhet som finns under rubriken ”Utförandetyp”
anges.

6 Sätestätning Kod
PTFE 5

PTFE, glasfiberförstärkt 5G

PTFE
USP-klass VI

5P

1.4404 10

7 Styrfunktion Kod
Stängd i viloläge (NC) 1

Öppen i viloläge (NO) 2

Dubbelverkande (DA) 3

8 Manöverdonsutförande Kod
Manöverdonsstorlek 0G1 0G1

Manöverdonsstorlek 0M1 0M1

Manöverdonsstorlek 1G1 1G1

Manöverdonsstorlek 1M1 1M1

Manöverdonsstorlek 2G1 2G1

Manöverdonsstorlek 2M1 2M1

Manöverdonsstorlek 3G1 3G1

Manöverdonsstorlek 3M1 3M1

Manöverdonsstorlek 4G1 4G1

Manöverdonsstorlek 5G1 5G1

9 Utförandetyp Kod
Standard

För högre drifttemperaturer 2023

Specialavluftning integrerad i manöverdonet 6996

Ra ≤ 0,6 μm (25 μinch) för ytor med mediekontakt,
enligt ASME BPE SF2 + SF3
mekaniskt polerad invändigt

1903

Beställningsuppgifter

www.gemu-group.com10 / 38GEMÜ 550



9 Utförandetyp Kod
Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) för ytor med mediekontakt,
enligt DIN 11866 H3,
mekaniskt polerad invändigt

1904

Ra ≤ 0,4 μm (15 μinch) för ytor med mediekontakt,
enligt DIN 11866 H4, ASME BPE SF1
mekaniskt polerad invändigt

1909

Ra ≤ 0,6 µm för ytor med mediekontakt,
enligt ASME BPE SF6,
elektropolerad invändigt/utvändigt

1953

Ra ≤ 0,8 µm för ytor med mediekontakt,
enligt DIN 11866 HE3,
elektropolerad invändigt/utvändigt

1954

Ra ≤ 0,4 µm för ytor med mediekontakt,
enligt DIN 11866 HE4/ASME BPE SF5,
elektropolerad invändigt/utvändigt

1959

10 Specialutförande Kod
Standard

Certifierad enligt DIN EN 161, klass A G

Specialutförande för syre,
(max. temperatur 60 °C; max. drifttryck 10 bar),
tätningsmaterial och tillsatsmedel som kommer i
kontakt med driftsmedier med BAM-godkännande

S

11 CONEXO Kod
Utan

Integrerad RFID-tagg för elektronisk identifiering och
spårbarhet

C

Beställningsexempel
Beställningsalternativ Kod Beskrivning

1 Typ 550 Snedsätesventil, pneumatiskt styrd,
kolvmanöverdon i rostfritt stål

2 DN 15 DN 15

3 Ventilhustyp D Tvåvägs genomflödesenhet

4 Anslutningstyp 1 Gängmuff DIN ISO 228

5 Ventilhusmaterial 37 1.4408, precisionsgjutgods

6 Sätestätning 5 PTFE

7 Styrfunktion 1 Stängd i viloläge (NC)

8 Manöverdonsutförande 1G1 Manöverdonsstorlek 1G1

9 Utförandetyp Standard

10 Specialutförande Standard

11 CONEXO Utan

Beställningsuppgifter
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Tekniska data

Medium
Processmedium: Aggressiva, neutrala, gasformiga och flytande medier som inte påverkar de fysikaliska och kemiska

egenskaperna hos husets och tätningens material negativt.

Styrmedium: Neutrala gaser

Max. tillåten viskositet: 600 mm²/s
fler utföranden för lägre/högre temperaturer och högre viskositet på begäran.

Temperatur
Mediets temperatur: -40 — 210 °C

-10 — 210 °C endast med beställningsalternativ utförandetyp (kod 2023)
-10 — 60 °C endast med beställningsalternativ specialfunktion (kod G)
-10 till 60 °C endast med beställningsalternativ specialfunktion (kod S)
Vid materialkod 37 (och 34 endast med 3.2-intyg): -40 till 180 °C

Omgivningstemperatur: -40 — 60 °C
Vid materialkod 37 (och 34 endast med 3.2-intyg): -40 till 60 °C

Styrmedietemperatur: 0 — 60 °C

Lagringstemperatur: -30 — 60 °C

Tryck
Drifttryck: Styrfunktion 1 (NC) – flödesriktning mot tallriken

Kod för
manöverdonsu

tförande

0G1 1G1 2G1 3G1 4G1 5G1

DN

6 10,0 - - - - -

8 10,0 10,0 - - - -

10 10,0 10,0 22,0 - - -

15 10,0 10,0 22,0 - - -

20 - 6,0 12,0 25,0 - -

25 - 3,5 7,0 16,0 25,0 -

32 - - 4,0 10,0 18,0 25,0

40 - - 2,5 6,0 12,0 20,0

50 - - - 3,0 7,0 15,0

65 - - - - - 10,0

80 - - - - - 7,0

Samtliga värden för tryck är angivna i bar. Vid strömning mot ventilen med tallriken (M) finns det i samband
med flytande medier risk för stängningsslag! Vid max. drifttryck måste man observera tryck- och
temperaturförhållandet.

Tekniska data
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Drifttryck: Styrfunktion 1 (NC) – flödesriktning med tallriken

Kod för
manöverdonsu

tförande

0M1 1M1 2M1 3M1

DN

6 10,0 - - -

8 10,0 10,0 - -

10 10,0 10,0 - -

15 10,0 10,0 10,0 -

20 - 10,0 10,0 10,0

25 - 10,0 10,0 10,0

32 - - 10,0 10,0

40 - - 8,0 10,0

50 - - 5,0 10,0

65 - - - -

80 - - - -

Samtliga värden för tryck är angivna i bar. Vid strömning mot ventilen med tallriken (M) finns det i samband
med flytande medier risk för stängningsslag! Vid max. drifttryck måste man observera tryck- och
temperaturförhållandet.

Tryckvärde: PN 25

Tekniska data
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Styrtryck: Flödesriktning: mot tallriken
Manöverdonsutförande

Kod
Styrfunktion 1 

Stängs med fjäderkraft (NC)
Styrfunktion 2 och 3

Öppnas med fjäderkraft (NO)
och dubbelverkande (DA)
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Tekniska data
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Styrtryck: Flödesriktning: med tallriken
Manöverdonsutförande

Kod
Styrfunktion 1 

Stängs med fjäderkraft (NC)

0M1 5–8 bar
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Fyllvolym: Manöverdonsutförande
Kod

Fyllvolym Kolvdiameter

0G1, 0M1 0,006 dm³ 28 mm

1G1, 1M1 0,025 dm³ 42 mm

2G1, 2M1 0,084 dm³ 60 mm

3G1, 3M1 0,245 dm³ 80 mm

4G1 0,437 dm³ 100 mm

5G1 0,798 dm³ 130 mm

Läckagegrad: Sätestätning Standard Kontrollmetod Läckhastighet Kontrollmedium

Metall DIN EN 12266-1 P12 F Luft

PTFE DIN EN 12266-1 P12 A Luft

Tryck-/
temperaturförhållande:

Anslutningst
ypkod

Materialkod Tillåtna drifttryck i bar vid temperatur i °C

RT 100 150 200 250 300

1, 9, 17, 37,
60, 3C, 3D

37 25,0 23,8 21,4 18,9 17,5 16,1

0, 16, 17, 37,
59, 60

34 25,0 24,5 22,4 20,3 18,2 16,1

13 (DN 15 -
50)

34 25,0 23,6 21,5 19,8 18,6 17,2

88 (DN 15 –
DN 40)

34 25,0 21,2 19,3* - - -

88 (DN 15 –
DN 80)

34 16,0 16,0 16,0* - - -

82 (DN 15 -
32)

34 25,0 21,2 19,3* - - -

82 (DN 40 -
65)

34 16,0 16,0 16,0* - - -

86 (DN 15 -
40)

34 25,0 21,2 19,3* - - -

86 (DN 50 -
65)

34 16,0 16,0 16,0* - - -

10 (DN 15 -
50)

37 25,0 25,0 22,7 21,0 19,8 18,5

47 (DN 15 -
50)

34 15,9 13,3 12,0 11,1 10,2 9,7

0, 16, 17, 59,
60

40 25,0 20,6 18,7 17,1 15,8 14,8

17, 59, 60 C2 25,0 21,2 19,3 17,9 16,8 15,9

* max. temperatur 140 °C
RT = rumstemperatur
Samtliga värden för tryck är angivna i bar.
Armaturerna kan användas till -10 °C

Tekniska data
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Kv-värden: DN Svetsstuts
DIN 11850

Svetsstuts
DIN 11866

Gängmuff
DIN ISO 228

6 1,6 - -

8 1,8 2,2 -

10 2,4 4,5 4,5

15 2,4 5,5 5,4

20 - 11,7 10,0

25 - 20,5 15,2

32 - 33,0 23,0

40 - 51,0 41,0

50 - 61,0 68,0

65 - 110,0 95,0

80 - 117,0 130,0

Kv-värden i m³/h
Kv-värden fastställda enligt DIN EN 60534. Uppgifterna om Kv-värden avser styrfunktion 1 (NC) och det största
manöverdonet för respektive nominella diameter. Kv-värden för andra produktkonfigurationer (t.ex. andra
anslutningstyper eller ventilhusmaterial) kan avvika.

Tekniska data
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Produktöverensstämmelser
Livsmedel: Förordning (EG) nr 1935/2004*

Förordning (EG) nr 10/2011*
FDA*
* beroende på utförande och/eller driftparametrar

Direktivet för
tryckbärande utrustning:

2014/68/EU

Maskindirektivet: 2006/42/EG

Märkning av gas: Ventilgrupp: 2
Ventilklass: A

Explosionsskydd: ATEX (2014/34/EU) på begäran

FMEDA: Produktbeskrivning: Snedsätesventilen GEMÜ 550
Enhetstyp: A
Säkerhetsfunktion: Säkerhetsfunktionen gör att den raka sätesventilen eller

snedsätesventilen ställs i stängt läge (vid styrfunktion 1),
öppet läge (vid styrfunktion 2) eller tätt stängt läge (vid
styrfunktion 1).

Feltolerans för hårdvara (Hardware
Failure Tolerance, HFT):

0

Det finns inget bevis för systematisk
lämplighet i enlighet med IEC 61508.

Tekniska data
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Mekaniska uppgifter
Vikt: Manöverdon

DN Manöverdonsstorlek

0 1 2 3 4 5

6 0,24 - - - - -

8 0,24 0,62 0,90 - - -

10 0,24 0,62 0,90 - - -

15 0,24 0,66 0,97 - - -

20 - 0,73 1,00 1,70 - -

25 - - 1,10 1,80 3,20 -

32 - - 1,30 2,00 3,40 6,50

40 - - 1,60 2,10 3,50 6,60

50 - - - 2,30 3,70 6,80

65 - - - - - 7,40

80 - - - - - 8,10

Vikt i kg

Hus
DN Stuts

K514
Gängmuff Gängad

stuts
Fläns
K514

Clamp (klämma)

Kod för anslutningstyper

0, 16, 17, 37, 59,
60

1, 3C, 3D 9 10, 13, 47 82, 86, 88

6 0,12 - 0,14 - -

8 0,12 0,25 0,12 - -

10 0,12 0,25 0,14 - -

15 0,16 0,25 0,14 - -

10 0,25 0,25 - - -

15 0,24 0,35 0,31 1,80 0,37

20 0,50 0,35 0,50 2,50 0,63

25 0,50 0,35 0,65 3,10 0,63

32 0,90 0,75 1,00 4,60 1,08

40 1,10 0,98 1,30 5,10 1,28

50 1,80 1,70 1,80 7,20 2,07

65 3,40 3,20 3,40 - 3,69

80 4,20 4,10 4,40 - 4,60

Vikt i kg

Tekniska data
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Mått

Manöverdonsmått

M
B

A2

G

G

Hmax

45°

BM
G

H max

G

45°

Manöverdonsstorlek 0, 1 Manöverdonsstorlek 2–5

Manöverdonsstorle
k

øB M H max* G A2

0 32,0 M 12 x 1 6,0 M 5 35,4

1 46,0 M 16 x 1 12,0 G 1/8 53,0

2 63,0 M 16 x 1 22,0 G 1/8 -

3 84,0 M 16 x 1 28,0 G 1/4 -

4 104,0 M 22 x 1,5 32,0 G 1/4 -

5 135,0 M 22 x 1,5 41,0 G 1/4 -

Mått i mm
H max*: beroende på nominell diameter

Mått
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Monteringsmått
Ventil med rakt genomflöde

C
T

45°

LA

SW1

45°

Manöverdonsstorlek 0 1 2 3 4 5

DN SW CT/LA CT/LA CT/LA CT/LA CT/LA CT/LA

6 24 91,0 - - - - -

8 24 91,0 - - - - -

10 24 91,0 - - - - -

15 24 91,0 - - - - -

8 36 - 134,0 171,0 - - -

10 36 - 134,0 171,0 - - -

15 36 - 137,0 174,0 - - -

20 41 - 143,0 180,0 198,0 - -

25 46 - - 184,0 202,0 235,0 -

32 55 - - 192,0 210,0 243,0 269,0

40 60 - - 187,0 215,0 248,0 274,0

50 55 - - - 223,0 256,0 282,0

65 75 - - - - - 295,0

80 75 - - - - - 312,0

Mått i mm
De angivna måtten avser styrfunktion 1 (stängs med fjäderkraft NC).
Vid styrfunktion 2 (öppnas med fjäderkraft NO) är måtten mindre.

Mått
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Ventil i hörnutförande

 C
T 

SW 1

Manöverdonsstorlek 1 2 3 4 5

DN SW CT/LA CT/LA CT/LA CT/LA CT/LA

15 36 149,0 195,0 - - -

20 41 152,0 198,0 214,0 - -

25 46 - 202,0 218,0 256,0 -

32 55 - 205,0 221,0 259,0 286,0

40 60 - - 226,0 264,0 291,0

50 55 - - 233,0 271,0 298,0

Mått i mm
De angivna måtten avser styrfunktion 1 (stängs med fjäderkraft NC).
Vid styrfunktion 2 (öppnas med fjäderkraft NO) är måtten mindre.

Mått
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Husmått
Stuts DIN/EN/ISO/ASME (kod 0, 16, 17, 59, 60), manöverdonsstorlek 0

L
ød

sLB

45°c

Anslutningstyp stuts DIN/EN/ISO/ASME (kod 0, 16, 17, 59, 60) 1), smidesmaterial (kod 40) 2)

DN NPS c (min) ød L LB s

Anslutningstyp Anslutningstyp

0 16 17 59 60 0 16 17 59 60 0 16 17 59 60

6 1/8" 20 - - - 20 8,0 - - - - 80,0 26,5 1,0 - - - -

8 1/4" 20 - 20 10 - 10,0 - - - 13,5 80,0 26,5 1,0 - - - 1,6

10 3/8" - 20 20 20 - - 12,0 13,0 9,53 - 80,0 26,5 - 1,0 1,5 0,89 -

15 1/2" - - - 20 - - - - 12,7 - 80,0 26,5 - - - 1,65 -

Mått i mm

1) Anslutningstyp
Kod 0: Stuts DIN
Kod 16: Stuts DIN EN 10357 serie B (modell 2014; tidigare DIN 11850 serie 1)
Kod 17: Stuts EN 10357 serie A/DIN 11866 serie A tidigare DIN 11850 serie 2
Kod 59: Stuts ASME BPE/DIN EN 10357 serie C (från modell 2022) DIN 11866 serie C
Kod 60: Stuts ISO 1127/DIN EN 10357 serie C (modell 2014)/DIN 11866 serie B

2) Ventilhusmaterial
Kod 40: 1.4435 (F316L), smitt ventilhus

Mått
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Stuts DIN/EN/ISO/ANSI/ASME/SMS (kod 0, 16, 17, 37, 59, 60), manöverdonsstorlek 1, 2, 3, 4, 5

L

ød
sLB

45°c

Anslutningstyp stuts DIN/EN/ISO (kod 0, 16, 17, 60) 1), precisionsgjutgods (kod 34) 2)

DN NPS c (min) ød L LB s

Anslutningstyp Anslutningstyp

0 16 17 60 0 16 17 60 0 16 17 60

10 3/8" - 20 20 20 - 12,0 13,0 17,2 105,0 35,5 - 1,0 1,5 1,6

15 1/2" 20 20 20 20 18,0 18,0 19,0 21,3 105,0 35,5 1,5 1,0 1,5 1,6

20 3/4" 25 25 25 25 22,0 22,0 23,0 26,9 120,0 39,0 1,5 1,0 1,5 1,6

25 1" 24,5 24,5 24,5 24,5 28,0 28,0 29,0 33,7 125,0 38,5 1,5 1,0 1,5 2,0

32 1¼" - 26 27 29 - 34,0 35,0 42,4 155,0 48,0 - 1,0 1,5 2,0

40 1½" 24 24 24 43,7 40,0 40,0 41,0 48,3 160,0 47,0 1,5 1,0 1,5 2,0

50 2" 29 29 29 29 52,0 52,0 53,0 60,3 180,0 48,0 1,5 1,0 1,5 2,0

Anslutningstyp stuts ANSI/ASME/SMS (kod 37, 59) 1), precisionsgjutgods (kod 34) 2)

DN NPS c (min) ød L LB s

Anslutningstyp Anslutningstyp

37 59 37 59 37 59

15 1/2" - 20 - 12,70 105,0 35,5 - 1,65

20 3/4" - 25 - 19,05 120,0 39,0 - 1,65

25 1" 24,5 24,5 25,0 25,40 125,0 38,5 1,2 1,65

32 1¼" - - - - 155,0 48,0 - -

40 1½" 24 24 38,0 38,10 160,0 47,0 1,2 1,65

50 2" 29 29 51,0 50,80 180,0 48,0 1,2 1,65

Mått i mm

1) Anslutningstyp
Kod 0: Stuts DIN
Kod 16: Stuts DIN EN 10357 serie B (modell 2014; tidigare DIN 11850 serie 1)
Kod 17: Stuts EN 10357 serie A/DIN 11866 serie A tidigare DIN 11850 serie 2
Kod 37: Stuts SMS 3008
Kod 59: Stuts ASME BPE/DIN EN 10357 serie C (från modell 2022) DIN 11866 serie C
Kod 60: Stuts ISO 1127/DIN EN 10357 serie C (modell 2014)/DIN 11866 serie B

2) Ventilhusmaterial
Kod 34: 1.4435, precisionsgjutgods

Mått
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Stuts EN/ISO/ANSI/ASME/SMS (kod 17, 37, 59, 60), manöverdonsstorlek 1, 2, 3, 4, 5

L

ød
sLB

45°c

Anslutningstyp stuts EN/ISO/ASME (kod 17, 60) 1), precisionsgjutgods (kod 37) 2)

DN NPS c (min) ød L LB s

Anslutningstyp Anslutningstyp

17 60 17 60 17 60

15 1/2" 18,0 18,0 19,0 21,3 100,0 33,0 1,5 1,6

20 3/4" 18,0 18,0 23,0 26,9 108,0 33,0 1,5 1,6

25 1" 18,0 18,0 29,0 33,7 112,0 32,0 1,5 2,0

32 1¼" 18,0 18,0 35,0 42,4 137,0 39,0 1,5 2,0

40 1½" 19,0 18,0 41,0 48,3 146,0 40,0 1,5 2,0

50 2" 20,0 20,0 53,0 60,3 160,0 38,0 1,5 2,0

65 2½" 52,5 47,0 70,0 76,1 290,0 96,0 2,0 2,0

80 3" 50,0 46,5 85,0 88,9 310,0 95,0 2,0 2,3

Anslutningstyp stuts ASME/SMS (kod 37, 59) 1), precisionsgjutgods (kod 37) 2)

DN NPS c (min) ød L LB s

Anslutningstyp Anslutningstyp

37 59 37 59 37 59

65 2½" 58 58 63,5 63,5 290,0 96,0 1,6 1,65

80 3" 58 58 76,1 76,2 310,0 95,0 1,6 1,65

Mått i mm

1) Anslutningstyp
Kod 17: Stuts EN 10357 serie A/DIN 11866 serie A tidigare DIN 11850 serie 2
Kod 37: Stuts SMS 3008
Kod 59: Stuts ASME BPE/DIN EN 10357 serie C (från modell 2022) DIN 11866 serie C
Kod 60: Stuts ISO 1127/DIN EN 10357 serie C (modell 2014)/DIN 11866 serie B

2) Ventilhusmaterial
Kod 37: 1.4408, precisionsgjutgods

Mått
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Stuts EN/ISO/ASME (kod 17, 59, 60), manöverdonsstorlek 1, 2, 3, 4, 5

L

ød
sLB

45°c

Anslutningstyp stuts EN/ISO/ASME (kod 17, 59, 60) 1), precisionsgjutgods (kod C2) 2)

DN NPS c (min) ød L LB s

Anslutningstyp Anslutningstyp

17 59 60 17 59 60 17 59 60

8 1/4" - - 20 - - 13,5 105,0 35,5 - - 1,6

10 3/8" 20 - 20 13,0 - 17,2 105,0 35,5 1,5 - 1,6

15 1/2" 20 15 20 19,0 12,70 21,3 105,0 35,5 1,5 1,65 1,6

20 3/4" 25 25 25 23,0 19,05 26,9 120,0 39,0 1,5 1,65 1,6

25 1" 24 24 24 29,0 25,40 33,7 125,0 39,5 1,5 1,65 2,0

32 1¼" 27 - 26,1 35,0 - 42,4 155,0 48,0 1,5 - 2,0

40 1½" 24 23 28,9 41,0 38,10 48,3 160,0 47,0 1,5 1,65 2,0

50 2" 28,23 28,23 48 53,0 50,80 60,3 180,0 48,0 1,5 1,65 2,0

65 2½" 52,5 58 52,5 70,0 63,50 76,1 290,0 96,0 2,0 1,65 2,0

80 3" 50,2 58 46,82 85,0 76,20 88,9 310,0 95,0 2,0 1,65 2,3

Mått i mm

1) Anslutningstyp
Kod 17: Stuts EN 10357 serie A/DIN 11866 serie A tidigare DIN 11850 serie 2
Kod 59: Stuts ASME BPE/DIN EN 10357 serie C (från modell 2022) DIN 11866 serie C
Kod 60: Stuts ISO 1127/DIN EN 10357 serie C (modell 2014)/DIN 11866 serie B

2) Ventilhusmaterial
Kod C2: 1.4435, precisionsgjutgods

Mått
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Gängmuff DIN/NPT ventilhustyp D (kod 1, 3C, 3D) manöverdonsstorlek 0

45°

R

t
L

LB

SW 2

Anslutningstyp gängmuff DIN/NPT (kod 1, 3C, 3D) 1), precisionsgjutgods (kod 37) 2)

DN NPS L LB R SW2 t

Anslutningstyp Anslutningstyp Anslutningstyp

1 3C 3D 1 3C 3D 1 3C 3D

8 1/4" 65,0 19,0 - 19,0 G 1/4 - 1/4" NPT 17 12,0 - 10,1

10 3/8" 65,0 19,0 27,0 27,0 G 3/8 G 3/8 3/8" NPT 24 12,0 11,4 10,4

15 1/2" 65,0 19,0 - 27,0 G 1/2 - 1/2" NPT 24 11,4 - 13,6

Mått i mm

1) Anslutningstyp
Kod 1: Gängmuff DIN ISO 228
Kod 3C: Gängmuff Rc ISO 7-1, EN 10226-2, JIS B 0203, BS 21, bygglängd ETE DIN 3202-4 serie M8
Kod 3D: Gängmuff NPT, bygglängd ETE DIN 3202-4 serie M8

2) Ventilhusmaterial
Kod 37: 1.4408, precisionsgjutgods

Mått
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Gängmuff DIN/Rc/NPT ventilhustyp D (kod 1, 3C, 3D) manöverdonsstorlek 1, 2, 3, 4, 5

45°

R

t
L

LB

SW 2

Anslutningstyp gängmuff DIN (kod 1) 1), precisionsgjutgods (kod 37) 2)

DN NPS L LB R SW2 t

10 3/8" 65,0 16,5 G 3/8 27 11,4

15 1/2" 65,0 16,5 G 1/2 27 15,0

20 3/4" 75,0 17,5 G 3/4 32 16,3

25 1" 90,0 24,0 G 1 41 19,1

32 1¼" 110,0 33,0 G 1¼ 50 21,4

40 1½" 120,0 30,0 G 1½ 55 21,4

50 2" 150,0 40,0 G 2 70 25,7

65 2½" 190,0 46,0 G 2½ 85 30,2

80 3" 220,0 50,0 G 3 100 33,3

Anslutningstyp gängmuff Rc/NPT (kod 3C, 3D) 1), precisionsgjutgods (kod 37) 2)

DN NPS L LB R SW2 t

Anslutningstyp Anslutningstyp

3C 3D 3C 3D

15 1/2" 65,0 16,5 Rc 1/2 1/2" NPT 27 15,0 13,6

20 3/4" 75,0 17,5 Rc 3/4 3/4" NPT 32 16,3 14,1

25 1" 90,0 24,0 Rc 1 1" NPT 41 19,1 17,0

32 1¼" 110,0 33,0 Rc 1¼ 1¼" NPT 50 21,4 17,5

40 1½" 120,0 30,0 Rc 1½ 1½" NPT 55 21,4 17,3

50 2" 150,0 40,0 Rc 2 2" NPT 70 25,7 17,8

65 2½" 190,0 46,0 Rc 2½ 2½" NPT 85 30,2 23,7

80 3" 220,0 50,0 Rc 3 3" NPT 100 33,3 25,8

Mått i mm

1) Anslutningstyp
Kod 1: Gängmuff DIN ISO 228
Kod 3C: Gängmuff Rc ISO 7-1, EN 10226-2, JIS B 0203, BS 21, bygglängd ETE DIN 3202-4 serie M8
Kod 3D: Gängmuff NPT, bygglängd ETE DIN 3202-4 serie M8

2) Ventilhusmaterial
Kod 37: 1.4408, precisionsgjutgods

Mått
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Gängmuff DIN/NPT ventilhustyp E (kod 1, 3D)

 R
 

 t 

 t 

 R 

SW2

 H
2 

 LE 

Anslutningstyp gängmuff DIN/NPT (kod 1, 3D) 1), precisionsgjutgods (kod 37) 2)

DN NPS H2 LE SW2 R t

Anslutningstyp Anslutningstyp

1 3D 1 3D

15 1/2" 30,0 30,0 27 G 1/2 1/2" NPT 15,0 13,6

20 3/4" 37,5 35,0 32 G 3/4 3/4 " NPT 16,3 14,1

25 1" 41,0 41,0 41 G 1 1" NPT 19,1 17,0

32 1¼" 48,0 50,0 50 G 1¼ 1¼" NPT 21,4 17,5

40 1½" 55,0 50,0 55 G 1½ 1½" NPT 21,4 17,3

50 2" 62,0 60,0 70 G 2 2" NPT 25,7 17,8

Mått i mm

1) Anslutningstyp
Kod 1: Gängmuff DIN ISO 228
Kod 3D: Gängmuff NPT, bygglängd ETE DIN 3202-4 serie M8

2) Ventilhusmaterial
Kod 37: 1.4408, precisionsgjutgods

Mått
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Gängad stuts DIN (kod 9), manöverdonsstorlek 0

L

45°

R

tLB

Anslutningstyp gängad stuts DIN (kod 9) 1), smidesmaterial (kod 40) 2)

DN L LB R t

6 65,0 19,0 G 1/4 12,0

Anslutningstyp gängad stuts DIN (kod 9) 1), precisionsgjutgods (kod 37) 2)

DN L LB R t

8 65,0 19,0 G 3/8 12,0

10 65,0 19,0 G 1/2 12,0

15 65,0 19,0 G 3/4 12,0

Mått i mm

1) Anslutningstyp
Kod 9: Gängad stuts DIN ISO 228

2) Ventilhusmaterial
Kod 37: 1.4408, precisionsgjutgods
Kod 40: 1.4435 (F316L), smitt ventilhus

Mått
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Gängad stuts DIN (kod 9), manöverdonsstorlek 1, 2, 3, 4, 5

L

45°

R

tLB

Anslutningstyp gängad stuts DIN (kod 9) 1), precisionsgjutgods (kod 37) 2)

DN L LB R t

15 90,0 25,0 G 3/4 12,0

20 110,0 30,0 G 1 15,0

25 118,0 30,0 G 1¼ 15,0

32 130,0 38,0 G 1½ 13,0

40 140,0 35,0 G 1¾ 13,0

50 175,0 50,0 G 2⅜ 15,0

65 216,0 52,0 G 3 15,0

80 254,0 64,0 G 3½ 18,0

Mått i mm

1) Anslutningstyp
Kod 9: Gängad stuts DIN ISO 228

2) Ventilhusmaterial
Kod 37: 1.4408, precisionsgjutgods

Mått
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Fläns EN (kod 10), manöverdonsstorlek 1, 2, 3, 4, 5

FTF

Ø
D

45°

LB

ØL

øk

Anslutningstyp fläns EN (kod 10) 1), precisionsgjutgods (kod 37 2))
DN NPS ø D FTF ø k ø L LB n

15 1/2" 95,0 130,0 65,0 14,0 33,0 4

20 3/4" 105,0 150,0 75,0 14,0 45,0 4

25 1" 115,0 160,0 85,0 14,0 44,0 4

32 1¼" 140,0 180,0 100,0 18,0 51,0 4

40 1½" 150,0 200,0 110,0 18,0 52,0 4

50 2" 165,0 230,0 125,0 18,0 50,0 4

Mått i mm
n = antal skruvar

1) Anslutningstyp
Kod 10: Fläns EN 1092, PN 25, Form B, bygglängd FTF EN 558 serie 1, ISO 5752, basic series 1

2) Ventilhusmaterial
Kod 37: 1.4408, precisionsgjutgods

Mått
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Fläns med speciallängd EN/ANSI (kod 13, 47), manöverdonsstorlek 1, 2, 3, 4, 5

FTF

Ø
D

ØL

45°

LB

øk

Anslutningstyp fläns med speciallängd EN/ANSI (kod 13, 47) 1), precisionsgjutgods (kod 34) 2)

DN NPS ØD FTF øk ØL LB n

Anslutningstyp Anslutningstyp Anslutningstyp

13 47 13 47 13 47

15 1/2" 95,0 89,0 210,0 65,0 60,5 14,0 15,7 72,0 4

20 3/4" 105,0 98,6 280,0 75,0 69,8 14,0 15,7 78,0 4

25 1" 115,0 108,0 280,0 85,0 79,2 14,0 15,7 77,0 4

32 1¼" 140,0 117,3 310,0 100,0 88,9 18,0 15,7 89,0 4

40 1½" 150,0 127,0 320,0 110,0 98,6 18,0 15,7 91,0 4

50 2" 165,0 152,4 330,0 125,0 120,7 18,0 19,1 95,0 4

Mått i mm
n = antal skruvar

1) Anslutningstyp
Kod 13: Fläns EN 1092, PN 25, form B
Kod 47: Fläns ANSI-klass 150 RF

2) Ventilhusmaterial
Kod 34: 1.4435, precisionsgjutgods

Mått
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Clamp (klämma) DIN/ASME (kod 82, 86, 88), manöverdonsstorlek 1, 2, 3, 4, 5

LB
L

45°

ød
1

ød
3

Anslutningstyp Clamp (klämma) DIN/ASME (kod 82, 86, 88) 1), precisionsgjutgods (kod 34) 2)

DN NPS ød1 ød3 L LB

Anslutningstyp Anslutningstyp Anslutningstyp Anslutningstyp

82 86 88 82 86 88 82 86 88 82 86 88

15 1/2" 18,1 16,0 9,40 50,5 34,0 25,0 130,0 130,0 130,0 47,5 47,5 47,5

20 3/4" 23,7 20,0 15,75 50,5 34,0 25,0 150,0 150,0 150,0 54,0 54,0 54,0

25 1" 29,7 26,0 22,10 50,5 50,5 50,5 160,0 160,0 160,0 56,0 56,0 56,0

32 1¼" 38,4 32,0 - 64,0 50,5 - 180,0 180,0 - 62,0 62,0 -

40 1½" 44,3 38,0 34,80 64,0 50,5 50,5 200,0 200,0 200,0 67,0 67,0 67,0

50 2" 56,3 50,0 47,50 77,5 64,0 64,0 230,0 230,0 230,0 73,0 73,0 73,0

Mått i mm

1) Anslutningstyp
Kod 82: Clamp DIN 32676 serie B, bygglängd FTF EN 558 serie 1
Kod 86: Clamp DIN 32676 serie A, bygglängd FTF EN 558 serie 1
Kod 88: Clamp ASME BPE, för rör ASME BPE, bygglängd FTF EN 558 serie 1

2) Ventilhusmaterial
Kod 34: 1.4435, precisionsgjutgods

Mått
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Clamp (klämma) DIN/ASME (kod 82, 86, 88), manöverdonsstorlek 1, 2, 3, 4, 5

LB
L

45°

ød
1

ød
3

Anslutningstyp Clamp (klämma) DIN/ASME (kod 82, 86, 88) 1), precisionsgjutgods (kod C2) 2)

DN NPS ød1 ød3 L LB

Anslutningstyp Anslutningstyp

82 86 88 82 86 88

8 1/4" 10,3 - - 25,0 - - 130,0 47,5

10 3/8" 14,0 10,0 - 25,0 34,0 - 130,0 47,5

15 1/2" 18,1 16,0 9,40 50,5 34,0 25,0 130,0 47,5

20 3/4" 23,7 20,0 15,75 50,5 34,0 25,0 150,0 54,0

25 1" 29,7 26,0 22,10 50,5 50,5 50,5 160,0 56,0

32 1¼" 38,4 32,0 - 64,0 50,5 - 180,0 62,0

40 1½" 44,3 38,0 34,80 64,0 50,5 50,5 200,0 67,0

50 2" 56,3 50,0 47,50 77,5 64,0 64,0 230,0 73,0

65 2½" 72,1 66,0 60,20 91,0 91,0 77,5 290,0 120,0

80 3" 84,3 81,0 72,90 106,0 106,0 91,0 310,0 119,0

Mått i mm

1) Anslutningstyp
Kod 82: Clamp DIN 32676 serie B, bygglängd FTF EN 558 serie 1
Kod 86: Clamp DIN 32676 serie A, bygglängd FTF EN 558 serie 1
Kod 88: Clamp ASME BPE, för rör ASME BPE, bygglängd FTF EN 558 serie 1

2) Ventilhusmaterial
Kod C2: 1.4435, precisionsgjutgods

Mått
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Monteringskomponenter
GEMÜ 1201

Elektrisk gränslägesindikator
Den elektriska gränslägesindikatorn GEMÜ 1201 finns med en eller två mekaniska mikrobrytare. En
steglös inställning av dessa kan göras separat via en gängspindel.

GEMÜ 1205

Elektrisk gränslägesindikator ATEX
Den elektriska gränslägesindikatorn GEMÜ 1205 har elektromekaniska mikrobrytare med tryckfast
kapsling. Den kan signalera två lägen, öppen och/eller stängd.

GEMÜ 1210

Hållare för givare
GEMÜ 1210 är ett slutet fäste i rostfritt stål för två beröringsfria givare M8 x 1 eller M12 x 1 (lämpar sig
endast för GEMÜ 550 och GEMÜ 650). Inbyggd optisk lägesindikering är standard. Grundutförandet
inkluderar inte beröringsfria givare.

GEMÜ 8500

Elektrisk pilotmagnetventil
Den servoverkande 3/2- resp. 5/2-vägs pilotmagnetventilen GEMÜ 8500 har indirekt styrning. Huset är
tillverkat i aluminium. Magnetdrivningen är plastmantlad och kan tas ur. Kolvventilen har en mjuk
elastomerpackning.

Vid användning i gastillämpningar (beställningskod specialfunktion G) måste ställtiden för stängningen av
processventilen vara kortare än 1 s.
Rekommendation: 8500 32 7M G2 14 2 1 C1

Tillbehör
GEMÜ 1002

Handvred
GEMÜ 1002 är en manuell nödstyrning för pneumatiska linjära manöverdon på membran-, sätes- och
reglerventiler. Inbyggd optisk lägesindikering är standard. Den manuella nödstyrningen kan inte användas
som stängningsslaglängdsbegränsning.

GEMÜ 1101

Slaglängdsbegränsning för öppning
Slaglängdsbegränsningar för öppning gör att pneumatiska, linjära ställdon för GEMÜs vridspjällsventiler,
kulventiler, membranventiler och sätesventiler inte öppnas helt. På så sätt begränsas en ventils maximala
flöde. Slaglängdsbegränsningen för öppning finns med handvred, synglas, lägesindikering eller manuell
nödstyrning.

Monteringskomponenter
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GEMÜ 1104

Slaglängdsbegränsning med handvred
GEMÜ 1104 är en mekanisk slaglängdsbegränsning med handvred för pneumatiska linjära manöverdon.

GEMÜ 1106

Öppningsslaglängds- och stängningsslaglängdsbegränsning
Slaglängdsbegränsningen för öppning och stängning GEMÜ 1106 begränsar både öppningen och
stängningen för en ventil och bestämmer därmed både minsta och största flöde. Den finns med och utan
täckkåpa i rostfritt stål eller plast.

GEMÜ 1108

Stängningsslaglängdsbegränsning
GEMÜ 1108 är en mekanisk slaglängdsbegränsning för stängning med integrerad optisk lägesindikering
och synglas för pneumatiska, linjära ställdon. Den används när öppnings-/stängningsventiler inte ska
stängas helt och ett minimiflöde ska säkerställas.

GEMÜ 1110

Slaglängdsbegränsning
GEMÜ 1110 är en mekanisk slaglängdsbegränsning med synglas för pneumatiska, linjära ställdon.

GEMÜ 1151

Slaglängdsbegränsning för öppning
GEMÜ 1151 är en mekanisk slaglängdsbegränsning för öppning av pneumatiskt styrda linjära ställdon.
Inbyggd optisk lägesindikering är standard.

GEMÜ 1152

Slaglängdsbegränsning
GEMÜ 1152 är en mekanisk slaglängdsbegränsning för pneumatiska, linjära ställdon. Inbyggd optisk
lägesindikering är standard.

GEMÜ 1161

Slaglängdsbegränsning
GEMÜ 1161 är en mekanisk slaglängdsbegränsning med synglas för pneumatiska, linjära ställdon.
Inbyggd optisk lägesindikering är standard.

Tillbehör
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