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Elektrischer Anschluss

Elektrischer Anschluss

 GEFAHR
Gefahr durch Stromschlag!

 � Verletzungen oder Tod (bei Betriebsspannung 
größer als Schutzkleinspannung) drohen.

 � Elektrischer Anschluss nur durch Elektro-
Fachkraft.

 � Kabel vor elektrischem Anschluss spannungsfrei 
schalten.

 � Schutzleiter anschließen.

1. Kabel durch Klemmschraube 1, Druckring 2, Dichtung 3 und 
das Gehäuse der Gerätesteckdose 4 führen.
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Elektrischer Anschluss
2. Kabel an entsprechenden Klemmen des Klemmenblocks 

anschließen.
Je nach Gerätesteckdosentyp und Spannung sind 
unterschiedliche Anschlüsse vorhanden.
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Anschluss an Klemmblock

Pos. Anschluss
1 Versorgungsspannung (+)
2 Versorgungsspannung

Schutzleiter

3. Klemmenblock in Gehäuse der Gerätesteckdose 4 (nach DIN 
EN 175301-803 A, früher DIN 43650) stecken, bis er hörbar 
einrastet.

4. Darauf achten, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird.
5. Klemmschraube 1 der Gerätesteckdose 4 anziehen.
6. Gerätesteckdose 4 und Dichtung 6 auf Gerätestecker 7 

stecken.
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Gerätesteckdose anschließen
7. Befestigungsschraube 5 mit ca. 0,6 Nm anziehen. 

Ein zu hohes Drehmoment kann zum Ausreißen 
des Gewindes führen.
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Befestigungsschraube anziehen
Typenschild

Ausführung gemäß BestelldatenGeräteversion

Artikelnummer
Rückmeldenummer

Seriennummer

Baujahr

gerätespezifische Daten

Der Herstellungsmonat ist unter der Rückmeldenummer 
verschlüsselt und kann bei GEMÜ erfragt werden.
Das Produkt wurde in Deutschland hergestellt.
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Elektrické připojení

Elektrické připojení

 NEBEZPEČÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

 � Hrozí poranění nebo usmrcení (pokud je provozní 
napětí větší než minimální jisticí napětí).

 � Elektrické připojení smí provádět pouze odborný 
elektrikář.

 � Kabel je před elektrickým připojením nutné 
odpojit od napětí.

 � Připojte ochranný vodič.

1. Veďte kabel upínacím šroubem 1, přítlačným kroužkem 2, 
těsněním 3 a přístrojovou zásuvkou 4.
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Elektrické připojení
2. Připojte kabel k příslušným svorkám na svorkovnici.

� V závislosti na typu přístrojové zásuvky a napětí 
jsou k dispozici různé přípoje.
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Připojení ke svorkovnici

Poz. Přípojka
1 Napájecí napětí (+)
2 Napájecí napětí

Ochranný vodič

3. Zasuňte svorkovnici do přístrojové zásuvky 4 (podle DIN EN 
175301-803 A, dříve DIN 43650), aby slyšitelně zaskočila.

4. Dbejte na to, abyste kabel nepřiskřípli.
5. Utáhněte upínací šroub 1 přístrojové zásuvky 4.
6. Přístrojovou zásuvku 4 a těsnění 6 nasaďte na konektor 

přístroje 7.
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Připojení přístrojové zásuvky
7. Upevňovací šroub 5 utáhněte utahovacím momentem cca 

0,6 Nm.

� Příliš velký utahovací moment může způsobit 
stržení závitu.
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Utáhněte upevňovací šroub
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