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2 Einsatzbedingungen

1 Normen

Folgende Normen wurden angewendet:
+ EN IEC 80079-36 Berichtigung 1:2024
+ EN IEC 80079-36:2016

+ EN IEC 80079-37:2016

2 Einsatzbedingungen
Fir den sicheren Einsatz der Absperrklappen missen die folgenden Bedingungen eingehalten werden:

1.

Wenn die Absperrklappen im Innern als Gerate im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU betrieben werden, dann diirfen die Bedin-
gungen im Innern folgende Bedingungen nicht tiberschreiten: Temperatur -20 °C bis +60 °C, Druck 0,8 bar (abs) bis

1,1 bar (abs), Sauerstoffgehalt < 21 %.

Bedingungen auBerhalb dieses Bereichs fallen nicht mehr in den Geltungsbereich der Richtlinie 2014/34/EU.

Sehr hohe oder niedrige Temperaturen und/oder hohe Driicke oder erhohte Sauerstoffgehalte im Innern der Rohrleitung bzw.
der Absperrklappen beeinflussen die sicherheitstechnischen KenngroRen der auftretenden Stoffe. Wenn im Innern Bedingun-
gen im nichtatmospharischen Bereich auftreten, dann muss der Betreiber selbst priifen, welche Einfliisse diese Bedingungen
auf die sicherheitstechnischen KenngréRen der auftretenden Stoffe haben und welche direkten Ziindgefahren daraus resul-
tieren. Eine solche Betrachtung muss nach Maschinenrichtlinie bzw. den anwendbaren Regelwerken einzelfallbezogen
durchgefiihrt werden.

Die Stellbewegung der Absperrklappen verursacht im bestimmungsgeméfRen Betrieb selbst keine Temperaturerhohung. Die
maximale zu beriicksichtigende Oberflachentemperatur der Absperrklappen ist abhangig von der der maximalen Temperatur
des Mediums in der Rohrleitung und der maximalen Temperatur des jeweiligen Antriebs. Die Oberflachentemperatur des An-
triebs kann der Kennzeichnung des Antriebs sowie der mitgelieferten Betriebsanleitung zu diesem Antrieb entnommen wer-
den.

Als maximale zu beriicksichtigende Oberflachentemperatur der Absperrklappen ist jeweils der hdchste der beiden Werte an-
zunehmen.

Abhéangig von der Temperaturklasse der auftretenden Gase oder Dampfe aulerhalb der Rohrleitung darf die maximale Tem-
peratur des Mediums im Rohr bzw. in der Absperrklappe folgende Werte nicht tiberschreiten:

T6 80°C
TS5 95°C
T4 130 °C
T3 195°C
T2 295°C
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2 Einsatzbedingungen

3. Die Glimmtemperatur (Mindestziindtemperatur der abgelagerten 5-mm-Staubschicht) auftretender Stdube muss mindestens
75 K iber der maximalen Oberflachentemperatur liegen. Die Ziindtemperatur (Mindestziindtemperatur der Staubwolke)
muss mindestens das 1,5-Fache der maximalen Oberflachentemperatur betragen.

4. Beim Betrieb mit explosionsfahiger Atmosphare unter atmosphéarischem Druck im Innern darf die maximale Temperatur des
Mediums im Rohr bzw. in der Absperrklappe folgende Werte nicht tiberschreiten:

T6 68 °C

T5 80 °C

T4 108 °C

T3 160 °C

T2 240 °C

Beim Betrieb mit explosionsfahiger Atmosphére unter erhohtem Druck im Innern miissen die zuldssigen Temperaturen einzel-
fallbezogen gepriift werden, siehe Hinweis 1.

5.

10.
11.

Die Absperrklappen miissen in den Potenzialausgleich der Gesamtanlage einbezogen werden. Hierzu muss das angebrachte
Erdungset verwendet werden! Anweisungen in der Betriebsanleitung beachten!

Staubablagerungen > 5 mm auf den Absperrklappen miissen durch geeignete Mallnahmen (z. B. regelmaBige Reinigung)
verhindert werden.

Mit 11B gekennzeichnete Absperrklappen dirfen nicht bei Anwesenheit von Gasen und Dampfen der Explosionsgruppe IIC be-
nutzt werden.

Mit IIA gekennzeichnete Absperrklappen dirfen nicht bei Anwesenheit von Gasen und Dampfen der Explosionsgruppen [I1B
oder IIC benutzt werden.

Die Absperrklappen diirfen nicht mit isolierenden Schichten mit einer Gesamtdicke von mehr als 0,2 mm versehen werden.
Die Absperrklappen dirfen nicht als Endarmaturen verwendet werden.
Die Betriebsanleitungen der angebauten Antriebe sind ebenfalls zu beachten.
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3 Explosionsschutzkennungen

3 Explosionsschutzkennungen
Absperrklappe GEMU 491 mit pneumatischen Antrieben
4917 mit Antrieb GDR oder GSR

Dichtungs-Werkstoffe Scheibenwerkstoff Explosionsschutzkennung mit Antrieb
LS, LE, LF Codes C,S,F,J,G, T,H &Il 2GEx h IIC T6..T2 Gb X
&1 2D Ex h I1IC T85 °C...200 °C Db X
-20°C<Ta<+40°C

4971 mit Antrieb DR oder SC

Dichtungs-Werkstoffe Scheibenwerkstoff Explosionsschutzkennung mit Antrieb

LS, LE, LF CodesC,S,F,J,G, T,H &Il 2G Ex h 1IC T6..T2 Gb X
&Il 2D Ex h I1IC T85 °C...200 °C Db X
-20°C=<Ta<+60°C

Absperrklappe GEMU 498 mit elektrischen Antrieben
498 mit Antrieb VRX oder VSX (Ausfiihrungen mit Antriebsspannung 400 V)

Dichtungs-Werkstoffe Scheibenwerkstoff Explosionsschutzkennung mit Antrieb
LS, LE, LF Codes C,S,F,J,G, T,H &I12GExhIICT5..T2 Gb X
&I112DExh IlIC T85 °C..T200 °C Db X
-10°C<Ta<+54°C

498 mit Antrieb VRX oder VSX (Ausfiihrungen mit Antriebsspannung 230 V)

Dichtungs-Werkstoffe Scheibenwerkstoff Explosionsschutzkennung mit Antrieb

Codes C,S,F,J,G, T,H &I 2GExhIICT6..T2Gb X
&Il 2D Ex h lIC T80 °C..T200 °C Db X
-10°C<Ta<+40°C

498 mit Antrieb PF

Dichtungs-Werkstoffe Scheibenwerkstoff Explosionsschutzkennung mit Antrieb

LS, LE, LF CodesC,S,F,J,G,T,H &I12GExhIIC T4..T2 Gb X
&I 2D Ex h IIC T130 °C..T200 °C Db X
-20°C<Tas<+60°C
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4 Erlduterungen zur Kennzeichnung

4 Erlauterungen zur Kennzeichnung

Jede Explosionsschutzkennung ist nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. Sie gibt es als Kennzeichnung fiir Gase und fiir Stau-
be. Die Erklarungen der jeweiligen Informationen finden sich in der unten stehenden Tabelle:

Ex-Zeichen

Gerategruppe

Nicht fiir Bergbau geeignet

Geratekategorie

Geratekategorie 2/: Geréte, die
ein hohes MaR an Sicherheit
gewahrleisten, geeignet fiir Zo-
ne 1 (Innen)

Geratekategorie /2: Geréte, die
ein hohes MaR an Sicherheit
gewahrleisten, geeignet fiir Zo-
ne 1 oder 21 (AuBen)

Explosionsgefahr

D: Explosionsgefahr durch
brennbare Staube (Dust)

G: Explosionsgefahr durch
brennbare Gase und Dampfe

Art des Explosionsschutzes

Ex h

Ex h

Nichtelektrischer Explosions-
schutz

Geeignet fiir

lIc/

e

IIIC: geeignet fir elektrisch leit-
fahige Staube der Gruppe llIC
(schlieRt HlIA und Il1B mit ein)
IIC: geeignet fiir Gase und
Dampfe der Gruppe 1IC
(schlieBt 1A und 1B mit ein)
Angabe der Explosionsgruppe
innen/aulRen: analog Gerateka-
tegorie

Temperaturklasse

T6..T2

Temperaturklasse, abhangig
von der maximalen Medien-
temperatur und der Tempera-
turklasse des jeweiligen An-
triebs.

Max. Oberflachentemperatur

T85°C..200 °C

Maximale Oberflachentempe-
ratur, abhéangig von der maxi-
malen Medientemperatur und
der maximalen Temperatur
des jeweiligen Antriebs.

Gerateschutzniveau

Gb

Da/Db

Gerateschutzniveau innen/au-
Ren, analog zur Geratekatego-
rie

Zul. Umgebungstemperatur

-20 °C < Ta < +60 °C bzw.
-15°C<Ta<+60°C

-20° C < Ta < +60 °C bzw.
-15°C<Ta<+60°C

Zulassige Umgebungstempe-
ratur
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GEITILH

Version 1
EU-Konformitatserklarung
EU Declaration of Conformity
Wir, die Firma We, the company

GEMU Gebr. Miiller Apparatebau GmbH & Co. KG
Gert-Mdller-Platz 1
74635 Kupferzell
Deutschland

erklaren hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die nachfol-
gend bezeichneten Produkte den Vorschriften der genannten
Richtlinien entspricht.

Produkt: GEMU Absperrklappen
Produktname: Pneumatisch und elektromotorisch

betatigte Absperrklappen
Produkt- 491, 498, mit Sonderausfiihrung
varianten: Code Y

Richtlinien/Verordnungen:

hereby declare under our sole responsibility that the below-
mentioned products complies with the regulations of the men-
tioned Directives.

Product: GEMU Butterfly valves

Product name: Pneumatically operated and motorized

butterfly valves

Product
versions:

491, 498, with special version Code Y

Directives/Regulations:

ATEX 2014/34/EU"

Folgende harmonisierte Normen (oder Teile hieraus) wur-
den angewandt:

The following harmonized standards (or parts thereof) ha-
ve been applied:

EN IEC 80079-36 Berichtigung 1:2024; EN IEC 80079-36:2016; EN IEC 80079-37:2016

WATEX 2014/34/EU

Bemerkungen:

Besondere Bedingungen oder Einsatzgrenzen, siehe Dokument "GEMU Einsatzbe-
dingungen und Explosionsschutzkennzeichnungen der Absperrklappen 491 und 498
mit Sonderfunktion Y".

Explosionsschutzkennung:

Siehe Dokument "GEMU Einsatzbedingungen und Explosionsschutzkennzeichnungen
der Absperrklappen 491 und 498 mit Sonderfunktion Y" und die zugehdrigen Betriebs-
anleitungen.

V. M.,Bérghoorné(
Leiter Globale Technik

Kupferzell, 02.03.2026

" ATEX 2014/34/EU

Remarks:

Special conditions or operational limits, see document "GEMU Operating conditions
and explosion protection markings of the butterfly valves 491 und 498 with special
function Y".

Explosion protection designation:

See document "GEMU Operating conditions and explosion protection markings of the
butterfly valves 491 und 498 with special function Y" and the associated operating in-
structions.

GEMU Gebr. Miiller Apparatebau GmbH & Co. KG
Gert-Miiller-Platz 1, 74635 Kupferzell, Deutschland

Www.gemu-group.com
info@gemue.de
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