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1 Allgemeines

1 Allgemeines

1.1 Hinweise

- Beschreibungen und Instruktionen beziehen sich auf Stan-
dardausfiihrungen. Fir Sonderausfiihrungen, die in diesem
Dokument nicht beschrieben sind, gelten die grundsatzli-
chen Angaben in diesem Dokument in Verbindung mit einer
zusatzlichen Sonderdokumentation.

- Korrekte Montage, Bedienung und Wartung oder Reparatur
gewahrleisten einen storungsfreien Betrieb des Produkts.

- Im Zweifelsfall oder bei Missversténdnissen ist die deut-
sche Version des Dokumentes ausschlaggebend.

- Zur Mitarbeiterschulung Kontakt tiber die Adresse auf der
letzten Seite aufnehmen.

1.2 Verwendete Symbole

Folgende Symbole werden in dem Dokument verwendet:

() Auszufiihrende Tatigkeiten

> Reaktion(en) auf Tatigkeiten

= Aufzahlungen

Folgende LED-Symbole werden in der Dokumentation verwen-
det:

/\ WARNUNG

Maoglicherweise gefahrliche Situation!
» Bei Nichtbeachtung drohen schwerste
Verletzungen oder Tod

/A\ VORSICHT

Maoglicherweise gefahrliche Situation!
» Bei Nichtbeachtung drohen mittlere bis
leichte Verletzungen

> >

Moglicherweise gefihrliche Situation!
» Bei Nichtbeachtung drohen Sachsché-
den

>

Folgende gefahrenspezifische Symbole kdnnen innerhalb ei-
nes Warnhinweises verwendet werden:

Explosionsgefahr!

O Aus

() Leuchtet

Quetschgefahr!

£ 3 Blinkt

1.3 Warnhinweise

Warnhinweise sind, soweit moglich, nach folgendem Schema
gegliedert:

SIGNALWORT
Mogliches  Art und Quelle der Gefahr

gefahrenspe- ,Magliche Folgen bei Nichtbeachtung
zifisches

Symbol

®MalRnahmen zur Vermeidung der Gefahr

Warnhinweise sind dabei immer mit einem Signalwort und
teilweise auch mit einem gefahrenspezifischen Symbol ge-
kennzeichnet.

Folgende Signalworter bzw. Gefahrdungsstufen werden einge-

setzt:

Unmittelbare Gefahr!
» Bei Nichtbeachtung drohen schwerste
Verletzungen oder Tod

Stromschlag durch gefahrliche Spannung!

>

GEMU LSC
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3 Produktbeschreibung

2 Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise in diesem Dokument beziehen sich
nur auf ein einzelnes Produkt. In Kombination mit anderen An-
lagenteilen konnen Gefahrenpotentiale entstehen, die durch
eine Gefahrenanalyse betrachtet werden miissen. Fiir die Er-
stellung der Gefahrenanalyse, die Einhaltung daraus resultie-
render Schutzmalnahmen sowie die Einhaltung regionaler Si-
cherheitsbestimmungen ist der Betreiber verantwortlich.

Das Dokument enthalt grundlegende Sicherheitshinweise, die
bei Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung zu beachten sind.
Nichtbeachtung kann zur Folge haben:

- Gefahrdung von Personen durch elektrische, mechanische
und chemische Einwirkungen

- Gefahrdung von Anlagen in der Umgebung
- Versagen wichtiger Funktionen

- Gefahrdung der Umwelt durch Austreten gefahrlicher Stoffe
bei Leckage

Die Sicherheitshinweise beriicksichtigen nicht:

- Zufélligkeiten und Ereignisse, die bei Montage, Betrieb und
Wartung auftreten konnen

- Die ortshezogenen Sicherheitsbestimmungen, fiir deren Ein-
haltung (auch seitens des hinzugezogenen Montageperso-
nals) der Betreiber verantwortlich ist

Vor Inbetriebnahme:
1. Das Produkt sachgerecht transportieren und lagern.
2. Schrauben und Kunststoffteile am Produkt nicht lackieren.

3. Installation und Inbetriebnahme durch eingewiesenes
Fachpersonal durchfiihren.

4. Montage- und Betriebspersonal ausreichend schulen.

5. Sicherstellen, dass der Inhalt des Dokuments vom zustan-
digen Personal vollstdandig verstanden wird.

6. Verantwortungs- und Zustandigkeitsbereiche regeln.
7. Sicherheitsdatenblatter beachten.

8. Sicherheitsvorschriften fiir die verwendeten Medien
beachten.

Bei Betrieb:

Dokument am Einsatzort verfiigbar halten.
Sicherheitshinweise beachten.

Das Produkt gemaR diesem Dokument bedienen.

Das Produkt entsprechend der Leistungsdaten betreiben.
Das Produkt ordnungsgemal instand halten.

o gk wN =

Wartungsarbeiten bzw. Reparaturen, die nicht in dem Do-
kument beschrieben sind, nicht ohne vorherige Abstim-
mung mit dem Hersteller durchfiihren.

Bei Unklarheiten:

1. Bei nichstgelegener GEMU Verkaufsniederlassung nach-
fragen.

3 Produktbeschreibung

3.1 Aufbau

1  Gehé&useoberteil PC oder Vestamid (ATEX-
Ausfiihrung)
2 | Gehauseunterteil PA6 oder Vestamid (ATEX-
Ausfiihrung)
3 Montagebriicke Code KK = PA6
Code KE, AE = Edelstahl
1.4305
4 Tower-Sichtanzeige (Opti- PC und PA6
on Code 4D)
Dichtelemente EPDM, NBR

Gehauseoberteil Aluminium
Gehauseunterteil Aluminium
Montagebriicke Edelstahl 1.4305
Dichtelemente EPDM, NBR

3.2 Beschreibung

Die Endschalterbox GEMU LSC ist fiir die Montage auf manu-
ell und pneumatisch betatigte Schwenkarmaturen geeignet.
Mittels der optischen Anzeige wird die Stellung der Armatur
zuverldssig erfasst und entsprechend signalisiert.

WWW.gemu-group.com
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4 Bestimmungsgemale Verwendung

3.3 Funktion

Endschalterboxen dienen zur Riickmeldung und Kontrolle der
Stellung von Armaturen, welche manuell oder mit pneumati-
schen Schwenkantrieben betéatigt werden. Die Endschalterbox
GEMU LSC ist, je nach Ausfiihrung, mit 1 bis 4 Ndherungssen-
soren, Reedsensoren oder Mikroschaltern ausgestattet. Die
Welle der Endschalterbox ist mit der Welle des Schwenkan-
triebs formschliissig verbunden und wird bei der Drehbewe-
gung des Schwenkantriebs mit gedreht. Die an der Welle be-
festigten Schaltnocken betatigen dadurch die eingebauten
Sensoren, welche der elektronischen Signaliibermittlung die-
nen.

3.4 Typenschild

L

SEMU Gebr, Miller Apparatebau GmbH & Co, KG
ritz-Miller-5tr. 6-8, DE-74453 Ingelfingen
,gemu-group, com

Artikelnummer ——BB581994 -|LSC305ZAE3101005 |

[Pés. P&7
Geratespezifische | |FM. IS5001
Daten PNF, N.O., 10-30V DC, D-200maA

25°C..+80°C

| Ausfiihrung

gemaR Bestelldaten

zulzum.é

Baujahr Auftragsnummer

Die Seriennummer ist unter dem CE-Zeichen zu finden. Sie be-
steht aus dem Baujahr und der jeweiligen Auftragsnummer.

4 Bestimmungsgemalle Verwendung

A GEFAHR

Explosionsgefahr!

» Gefahr von Tod oder schwersten Ver-
letzungen.

@ Das Produkt nur in explosionsgeféhr-
deten Zonen verwenden, die auf der
Konformitatserklarung bestatigt wur-
den.

/\ WARNUNG

Nicht bestimmungsgemafBe Verwendung des Produkts!

» Gefahr von schwersten Verletzungen oder Tod

» Herstellerhaftung und Gewahrleistungsanspruch erlischt.

@ Das Produkt ausschliellich entsprechend der in der Ver-
tragsdokumentation und in diesem Dokument festgeleg-
ten Betriebsbedingungen verwenden.

Das Produkt GEMU LSC ist sowohl fiir die Verwendung von
explosionsfreien als auch explosiven Atmosphéaren geeignet.
Die zulassige Umgebungstemperatur liegt zwischen -20 °C
und +80 °C. Bei der Verwendung geeigneter Komponenten,
kann auch eine Minustemperatur von bis zu -40 °C erreicht
werden. In die verschiedenen Endschalterboxen aus Alumini-
um, Polyamid oder Polykarbonat kdnnen verschiedene Senso-
ren und Mikroschalter eingebaut werden. Die Elektrischen Da-
ten variieren je nach Schaltertyp.

4.1 Produkt mit Sonderfunktion X

Das Produkt GEMU LSC ist bestimmungsgemaR fiir den Ein-
satz in explosionsgefahrdeten Bereichen der Zone 1 und 2 mit
Gasen, Nebeln oder Dampfen und der Zone 21 und 22 mit
brennbaren Stauben geméR EU-Richtlinie 2014/34/EU (ATEX)
geeignet.

Das Produkt hat folgende Explosionsschutzkennung:

Schalter: Code 110, 205, 208, 209, 211, 212, 214

Gas: & 112G ExiallC/1IBT6/T4Gb
Staub: & 11 2D Ex ia IlIC T80°C / T110°C Db
Zertifikat: IBExU 11 ATEX 1154

Beim elektrischen Anschluss 31TMA oder 31MB diirfen aus-
schliellich Vorsteuerventile/Magnetventile mit der Ziind-
schutzart Ex ia verwendet werden.

Schalter: Code 120, 121, 122

Gas: & 11 2G Ex db eb 1IC/1IB T6 Gb
Staub: & 11 2D Ex tb IIIC T80 °C Db
Zertifikat: IBExU 12 ATEX 1022 X

Schalter: Code 322

Staub: & 112D Ex tb I1IC T80°C Db
& 11 3D Ex tc I1IC T80°C Dc
Zertifikat: IBExU 12 ATEX 1022 X

Beim elektrischen Anschluss 31TMA oder 31MB diirfen aus-
schlieBlich Vorsteuerventile/Magnetventile mit der Ziind-
schutzart Ex d, Ex dm oder Ex m fir Staubex Ex nA verwendet
werden.

Fir die Bedienung von ATEX-Rickmeldern das Kapitel Pro-

duktkonformitaten beachten (siehe 'Produktkonformit&ten’,
Seite 9).

GEMU LSC
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5 Bestelldaten

5 Bestelldaten

Die Bestelldaten stellen eine Ubersicht der Standard-Konfigurationen dar.

Vor Bestellung die Verfligbarkeit priifen. Weitere Konfigurationen auf Anfrage.

Produkte, die mit fett markierten Bestelloptionen bestellt werden, stellen sog. Vorzugsbaureihen dar.

Bestellcodes

Endschalterbox fiir Schwenkarmaturen

Wechselkontakt, Mikroschalter,
0,1A (250V AC), 0,1A (24V DC)
Honeywell, V15H10-SPDT, Goldkontakte

Wechselkontakt, Mikroschalter,
10A(250V AC), 2,5A(24V DC)
ZF, D44X-SPDT

Wechselkontakt, Mikroschalter,

Gold: 0.1 A (250 V AC), 0.1 A (24 V DC)
Silber : T0A(250V AC), 2,5A(24V DC)
CROUZET, 83161.8-SPDT

Wechselkontakt, Mikroschalter,
10A(250V AC), 2,5A(24V DC), DPDT
ZF, D44X-DPDT

Wechselkontakt, Mikroschalter, ATEX ia
30V DC, 52mA, SPST NO
Honeywell, V15H10, Goldkontakte

Wechselkontakt, Mikroschalter,

Gold: 0.1 A (250 V AC), 0.1 A (24 V DC)
Silber: T0A(250V AC), 2,5A(24V DC)
Crouzet, 83161.8-DPDT, Goldkontakte

Wechselkontakt, Mikroschalter, ATEX de,t
Ue: 250V, le: 4A AC, 400mA DC
Bartec, 07-1511-1030

Wechselkontakt, Mikroschalter, ATEX de,t
Ue: 30V, le: 400mA AC/DC
Bartec, 07-1511-3530

Wechselkontakt, Mikroschalter, ATEX de,t
Ue: 250V le: 4A AC, 150mA DC,
Crouzet, 831391-SPDT

Naherungsschalter, 2 Draht, NAMUR, ATEX ia
IFM, NS5002

N&herungsschalter, 2 Draht, Offner/SchlieRer, PNP/
NPN, 5-36VDC
IFM, 1IS5026

Naherungsschalter, 2 Draht, NAMUR, ATEX ia
P+F,SJ3,5N

Né&herungsschalter, 2 Draht, NAMUR, ATEX ia
P+F, NJ2-V3-N

N&herungsschalter, 2 Draht, NAMUR, ATEX ia
P+F, SJ 3,5-SN

Naherungsschalter, 2 Draht, NAMUR, ATEX ia
P+F, NJ2-12GK-SN

Né&herungsschalter, 2 Draht, SchlieRer, 5-60VDC
P+F, NBB3-V3-Z4

Né&herungsschalter, 2 Draht, NAMUR, ATEX ia
P+F, NJ3-18GK-STN

N&herungsschalter, 2 Draht, Schlie3er, 20-250V AC
Turck, BI2-Q10S-AZ31X

www.gemu-group.com

LSC

104

105

108

109

110

111

120

121

122

205

207

208

209

211

212

213

214

220

N&herungsschalter, 2 Draht, Schlieer, 3,7-30 V DC
P+F, NBB2-V3-Z4L

Naherungsschalter, 3 Draht, SchlieBer, PNP, 10-30VDC
IFM, 1S5001

Naherungsschalter, 3 Draht, Schlie3er, PNP, 10-30VDC
P+F, NBB2-V3-E2

N&herungsschalter, 3 Draht, SchlieRer, NPN, 10-36VDC
IFM, 1S5003

Naherungsschalter, 3 Draht, Dual SchlieRer, PNP,
10-30VDC, ATEX tb, tc
IFM, IN511A

Reedsensor, 3-Draht, SPDT-CO (Form C), 30 V AC/DC,
ZF, MP200703

Zubehor

Kunststoffgehause
Kunststoffanbausatz

Kunststoffgehduse
Edelstahlanbausatz

Aluminiumgehé&use
Edelstahlanbausatz

Kunststoffgehduse
fur manuell betatigten Kugelhahn

M12 Stecker, 5-polig

M12 Stecker, 8-polig
M20x1,5 fiir 1 Magnetventilanschluss mit 500mm Kabel

M20x1,5 Kabelverschraubung Kunststoff
M20x1,5 Kabelverschraubung Edelstahl
M20x1,5 Kabelverschraubung Messing vernickelt

M20x1,5 Kabelverschraubung Kunststoff
M20x1,5 fiir 1 Magnetventilanschluss mit 500mm Kabel

M20x1,5 Kabelverschraubung Kunststoff
M20x1,5 fiir 2 Magnetventilanschliisse mit 500mm
Kabel

NPT % Gewindeanschluss
2x NPT % Gewindeanschluss
Hirschmannstecker N6RAM

Harting-Stecker HS25199

Gehause: Han 3A-EG-QB-M20
Stifteinsatz: Han 7D-STI-C
Crimpkontakt: R 15-STI-C-1 QMM (AU)
Harting-Stecker PE-HSM20-8PM
Gehause: Han 3M-eg-QB-M20
Stifteinsatz: Han 8D-M

Crimpkontakt: R 15-STI-C-1,5 QMM

71726

222

305

306

320

322

RO1

KK

KE

AE

KM

1112
12MA

3101
3107
3112
31TMA

31MB

3201

32MN
HM6R
HM7D

HMS8D

GEMU LSC



5 Bestelldaten

6 Option Code 6 Option Code ‘
Ohne 00 Erweiterte Umgebungstemperatur -25°C...+120°C HT
3D-Anzeige mit Druckausgleichselement 3A LED Anzeige fiir AUF/ZU maximal 24VDC LD
fur AuReneinsatz Erweiterte Umgebungstemperatur -40°C...... NT
3D-Anzeige 3D
3D-Anzeige 3L 7 Zulassung Code ‘
fuir L-Kugel FMEDA S
GroRe OCT-Positionsanzeige 4D o
T e 8 Sonderausfiihrung Code ‘
Druckausgleichselement DA Ohne
fur AuBReneinsatz ATEX(2014/34/EU), IECEX X
Bestellbeispiel
Bestelloption Code Beschreibung ‘
1Typ LSC Endschalterbox fiir Schwenkarmaturen
2 Schalter 105 Wechselkontakt, Mikroschalter,
T10A(250V AC), 2,5A(24V DC)
ZF, D44X-SPDT
3 Zubehor z Zubehor
4 Werkstoff Gehduse / Anbausatz KK Kunststoffgehduse
Kunststoffanbausatz
5 Elektrischer Anschluss 3101 M20x1,5 Kabelverschraubung Kunststoff
6 Option 00 Ohne
7 Zulassung S FMEDA
8 Sonderausfiihrung Ohne
GEMU LSC 8/26 www.gemu-group.com



6 Technische Daten

6 Technische Daten

6.1 Temperatur

Umgebungstemperatur:

Lagertemperatur:

6.2 Produktkonformitaten
EMV-Richtlinie:

Explosionsschutz:

Kennzeichnung ATEX:

104, 105, 108, 109, 111, RO1

207, 213, 220, 222, 305, 306,
320

120, 121, 122, 322

-25—-80°C
-25—70°C

Vestamid: -20 — 40 °C
Aluminum: -20 — 60 °C

-25—-70°C

110, 205*, 208, 209, 211, 212,
214

*Schalter (Code 205) bis -20 °C

104, 105, 108, 109, 111, RO1

207, 213, 220, 222, 305, 306,
320

120, 121, 122, 322

-25—-80°C
-25—-70°C

Vestamid: -20 — 40 °C
Aluminum: -20 — 60 °C

-25—-70°C

110, 205*, 208, 209, 211, 212,
214

*Schalter (Code 205) bis -20 °C

2014/30/EU
ATEX (2014/34/EU) und IECEX, Bestellcode Sonderausfiihrung X

Schalter: Code 110, 205, 208, 209, 211, 212, 214

Gas: & 112G ExiallC/1IBT6/T4Gb
Staub: & 11 2D Ex ia IlIC T80°C / T110°C Db
Zertifikat: IBExU 11 ATEX 1154

Beim elektrischen Anschluss 31MA oder 31MB diirfen ausschlieBlich Vorsteuerventile/Magnetven-
tile mit der Ziindschutzart Ex ia verwendet werden.
Schalter: Code 120, 121, 122

Gas: & 112G Ex db eb IC/IIB T6 Gb
Staub: & 112D Ex tb 1IC T80 °C Db
Zertifikat: IBExU 12 ATEX 1022 X

Schalter: Code 322

& 112D Ex tb 1IC T80°C Db
& 113D Ex tc llIC T80°C Dc
Zertifikat: IBExU 12 ATEX 1022 X

Staub:

Beim elektrischen Anschluss 31MA oder 31MB diirfen ausschlieBlich Vorsteuerventile/Magnetven-
tile mit der Ziindschutzart Ex d, Ex dm oder Ex m fiir Staubex Ex nA verwendet werden.

WWW.gemu-group.com
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6 Technische Daten

Kennzeichnung IECEx:

FMEDA:

6.3 Mechanische Daten

Einbaulage:
Gewicht:

Schutzart:

Messbereich radial:

6.4 Elektrische Daten

Elektrische Anschlussart:

Schalter: Code 110, 205, 208, 209, 211, 212, 214

Gas: & ExiallC/1IBT6 /T4 Gb
Staub: & Ex ia llIC T80°C / T110°C Db
Zertifikat: IECEx IBE 13.0042

Beim elektrischen Anschluss 31TMA oder 31MB diirfen ausschliellich Vorsteuerventile/Magnetven-
tile mit der Ziindschutzart Ex ia verwendet werden.
Schalter: Code 120, 121, 122

Gas: & Ex db eb IIC/1IB T6 Gb
Staub: & tb 11IC T80°C Db
Zertifikat: IECEx IBE 13.0041 X

Schalter: Code 322

Staub: & Ex tb 1lIC T80°C Db
& Ex ts IlIC T80°C Dc
Zertifikat: IECEX IBE 13.0041 X

Beim elektrischen Anschluss 31TMA oder 31MB diirfen ausschliellich Vorsteuerventile/Magnetven-
tile mit der Ziindschutzart Ex d, Ex dm oder Ex m fiir Staubex Ex nA verwendet werden.

Produktbeschreibung: Elektrischer Stellungsriickmelder GEMU LSC

Geratetyp: A

Sicherheitsfunktion: Die Endlage wird zum richtigen Zeitpunkt, innerhalb der
definierten Grenzen gemeldet.

HFT (Hardware Failure Tolerance): 0

weitere Informationen und berechnete Werte auf Anfrage

Beliebig
7804

IP66, IP67 (Code AE)

IP67 (Code KK, KE, KM)

Bei AuReneinsatz (Verwendung im Freien) muss der LSC mit der Bestelloption ,Druckausgleichsele-
ment” ausgestattet sein.

Obis90°

M12 Stecker, 5-polig (Code 1112)

M12 Stecker, 8-polig und Magnetventilanschluss (Code 12MA)

M20x1,5-Kabelverschraubung fiir Kabel @ 6 bis 12 mm (Code 3101)

M20x1,5 Kabelverschraubung Edelstahl fiir Kabel @ 6 bis 12 mm (Code 3107)

M20x1,5 Kabelverschraubung Messing vernickelt fiir Kabel @ 6 bis 12 mm (Code 3112)
M20x1,5-Kabelverschraubung fiir Kabel @ 6 bis 12 mm und Magnetventilanschluss (Code 31MA)
M20x1,5 Kabelverschraubung Kunststoff und zwei Magnetventilanschliisse (Code 31MB)

NPT % Gewindeanschluss (Code 3201)

Zwei NPT % Gewindeanschlisse (Code 32MN)

Hirschmannstecker N6RAM (Code HM6R)

Harting-Stecker HS25199 mit Gehduse Han 3A-EG-QB-M20 und Stifteinsatz Han 7D-STI-C sowie
Crimpkontakt R 15-STI-C-1 QMM (AU) (Code HM7D)

Harting-Stecker PE-HSM20-8PM mit Gehduse Han 3M-eg-QB-M20 und Stifteinsatz Han 8D-M sowie
Crimpkontakt R 15-STI-C-1,5 QMM (Code HM8D)

GEMU LSC
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6 Technische Daten

6.4.1 Mikroschalter

Schaltertyp: Schalter (Code) Typ ‘
104?, 105%, 1082, 1202, 121, 122? SPDT
110 SPST
1092, 111? DPDT
Nennspannung: Schalter (Code) Nennspannung ‘
104?, 105%, 109? 250 V AC/24V DC
120%, 122% Ue: 250 V
110 30V DC
108"%, 1112 Au: 250 V AC; 24 V DC,
Ag: 250 V AC; 24 V DC
121 Ue: 30 V
Nennstrom: Schalter (Code) Stromaufnahme |
1052, 109? 250V AC: 10 A, 24V DC: 2,5A
10892, 1112 Gold:
250 VAC: 10 A; 24V DC: 2,5A
Silber:
250 VAC: 0,1 A; 24V DC: 0,1 A
110 32 mA
104? 250 VAC: 0,1 A; 24V DC: 0,1 A
120? le: 4 A AC, 400 m A DC
121 le: 400 mA AC/DC
1227 le: 4 A AC, 150 mA DC

" Beim Schalten mit stérkeren Signalen verdampft das Gold und wird zum Silberkontakt

2 Bei Verwendung von elektrischem Anschluss-Code 1112 und 12MA reduzieren sich die Nennwer-
te auf 4 A (60 V AC/DC)

6.4.2 Magnetischer Reedsensor

Schaltertyp: Schalter (Code) ‘ Typ
RO1 SPDT-CO
Versorgungsspannung: Schalter (Code) ‘ Versorgungsspannung
RO1 max. 30 V AC/DC
Stromaufnahme: Schalter (Code) ~ Stromaufnahme
RO1 max. 200 mA

6.4.3 2-Draht-Naherungsschalter

Schaltertyp: Schalter (Code) Ty

205, 208, 209, 211, 212, 2-Draht NAMUR
214
207, 213, 220, 222 2-Draht, SchlielRer

www.gemu-group.com 11726 GEMU LSC



6 Technische Daten

Versorgungsspannung:

Stromaufnahme:

205, 208, 209, 211, 212, 8,2V DC
214
207 5-36VDC
220 20-250V AC
10-300VDC
222 3,7-30VDC
205 < 1 mA (bedampft)

< 2,1 mA (unbedampft)

208, 209, 211, 212, 214

< 1 mA (bedampft)

< 3 mA (unbedampft)
207 max. 200 mA
213, 220 max. 100 mA
222 max. 30 mA
6.4.4 3-Draht-Naherungsschalter
Schaltertyp:
305, 306, 322 3-Draht, SchlieBer, PNP
320 3-Draht, SchlieRer, NPN
Versorgungsspannung:
305, 306 10-30VDC
320, 322 10-36VDC
Stromaufnahme:
305, 320 max. 200 mA
306 max. 100 mA
322 max. 250 mA
GEMU LSC 12/ 26
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7 Abmessungen

7 Abmessungen
Werkstoff Gehdause/Anbausatz (Code KK)

124,0 79,0

60,0
)

[30,0]

20,0
29,0
[39,0]
AN

Werkstoff Gehduse/Anbausatz (Code KE, AE)
124,0 79,0

60,0
)

KO O\
o385 O O
glafafa VB2 E = =
8,3, 8,8
30,0
56,0 r—.‘“
2 (@ ©)
3 8 @ o
LD &
|| ; L] T 2
|
Bestelloption ,Option”, Code 3D Bestelloption ,Option”, Code 4D

MalBe in mm
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7 Abmessungen

Bohrbild

Fiir die Montage auf den pneumatischen Schwenkantrieben stehen verschiedene Bohrbilder zur Verfiigung:

Werkstoff Gehause/Anbausatz

Werkstoff Gehause/Anbausatz

(Code KK) (Code KE, AE)
80x30x20 X X
80x30x30 X X
130 x 30 x 30 X X
130 x 30 x 50 - X

Fir die Montage auf manuell betriebenen Ventilen muss ein LSC mit Werkstoff Code KM und Montagesatz LSFSO01... erfasst
werden. Die richtige Auswahl erfolgt iiber den GEMU Zubehér Konfigurator.

Male in mm

GEMU LSC
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9 Montage und Installation

8 Herstellerangaben

8.1 Lieferung

® Ware unverziiglich bei Erhalt auf Vollstandigkeit und Un-
versehrtheit Uberpriifen.

Das Produkt wird im Werk auf Funktion geprift. Der Lieferum-
fang ist aus den Versandpapieren und die Ausfiihrung aus der
Bestellnummer ersichtlich.

8.2 Verpackung

Das Produkt ist in einem Pappkarton verpackt. Dieser kann
dem Papierrecycling zugefiihrt werden.

8.3 Transport
1. Das Produkt auf geeignetem Lademittel transportieren,
nicht stiirzen, vorsichtig handhaben.

2. Transportverpackungsmaterial nach Einbau entsprechend
den Entsorgungsvorschriften / Umweltschutzbestimmun-
gen entsorgen.

8.4 Lagerung

1. Das Produkt staubgeschiitzt und trocken in der Original-
verpackung lagern.

2. UV-Strahlung und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

3. Maximale Lagertemperatur nicht tiberschreiten (siehe Ka-
pitel ,Technische Daten").

4. Losungsmittel, Chemikalien, Sauren, Kraftstoffe u. &. nicht
mit GEMU Produkten und deren Ersatzteilen in einem
Raum lagern.

5. Druckluftanschliisse durch Schutzkappen oder Ver-
schlussstopfen verschlielen.

9 Montage und Installation

/\ VORSICHT

Verwendung als Trittstufe!

» Beschadigung des Produkts

» Gefahr des Abrutschens

@ Installationsort so wahlen, dass das Produkt nicht als
Steighilfe genutzt werden kann.

@ Das Produkt nicht als Trittstufe oder Steighilfe benutzen.

9.1 Montage auf manuell betatigten Armaturen

Die Produkte mit FO5-Anschluss im Gehauseboden lassen
sich mit unserem Anbausatz ,LSC S01 Z“ auch auf handbeta-
tigte Armaturen aufbauen. Wichtig ist, dass die Handarmatur
einen Kopfflansch gemaR ISO 5211 und eine Gewinde-Boh-
rung in der Welle hat.

Montage des Montagesatzes wie folgt durchfiihren:

1. Unterteil des Montagesatzes auf die Handarmatur montie-
ren.

2. Mitgelieferte Kontermutter auf den Mitnehmer montieren.

3. Mitnehmer in die zentrale Gewindebohrung der Handarma-
tur schrauben.

4. Oberteil des Montagesatzes am zuvor montierten Unterteil
anlegen.

= Die Bohrungen erlauben eine grobe Héhenanpassung
an die verwendete Armatur. Der Montagebiigel lasst
sich auf folgende Hohen einstellen:

- F03-F07: 60, 70, 80, 90, 100mm
- F10-F12: 80,90, 100, 110, 120mm
5. Oberteil am Unterteil befestigen.
= Hierzu die beiliegenden Schrauben und die Facher-
scheiben verwenden.
6. Endschalterbox auf Oberteil montieren.

7. Mitnehmer in der Hohe so justieren, dass die Welle der
Endschalterbox in den Mitnehmer greift.

8. Position mit der Kontermutter fixieren.

9. Sichtpriifung der gesamten Baugruppe und eine Funkti-
onspriifung der Stellungsriickmeldung durchfiihren.

9.2 Montage auf pneumatischen Antrieben
9.2.1 Montagevorbereitung des Antriebs

1. Schraube aus Puck herausdrehen.
2. Puck abziehen.

9.2.2 Montage Endschalterbox

Die Module lassen sich mit dem beiliegenden Befestigungs-
material gemaR VDI/VDE 3845, schnell und einfach auf den
vorgesehenen Antrieb aufbauen.

1. Antrieb in die Endlage bringen, in der die Nut der Antriebs-
welle parallel zum Antriebsgehause steht.

2. Box mit der passenden Montagebriicke auf Antrieb aufset-
zen.

3. Montagebriicke mit den beiliegenden Sicherungsschrau-
ben (4 Stiick) auf Antrieb montieren.

4. Deckelschrauben (4 Stiick) I6sen und Gehause 6ffnen.
= Schrauben nicht zu weit herausdrehen, damit sie im
Deckel stecken bleiben.

5. Spannungsfreies Systemkabel durch die Kabelverschrau-
bung in das Gehause fiihren und Adern mit dem Klemmen-
block verdrahten.

= Klemmenplan auf dem entsprechenden Datenblatt
oder im Gehdusedeckel beachten und Gehduse am Po-
tentialausgleich anschlielen.

6. Geh&duse mit Deckel verschlieRen.

= Beim Auflegen des Deckels darauf achten, dass Dich-
tung lagerichtig positioniert ist.

7. Deckelschrauben festziehen.

WWW.gemu-group.com
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9 Montage und Installation

9.3 Schalter / Schwenkbereich einstellen

/\ VORSICHT

Quetschgefahr!

» Beim Umschalten besteht die Gefahr,
dass Korperteile zwischen dem Sensor
und dem Betatiger eingequetscht wer-
den. Bei falscher Voreinstellung kon-
nen die Betatigungsfahnen den Sensor
beschadigen.

® Beim Umschalten ausreichend Ab-
stand von der Gefahrenquelle einhal-
ten.

® Beim Umschalten keine Beriihrung mit
dem Sensor.

Die Betatiger sind von GEMU auf einen Schwenkbereich von
0-90° voreingestellt. Falls fiir die Anwendung ein anderer
Schwenkbereich bendotigt wird, bitte folgende Arbeitsschritte
durchfiihren:

1. Antrieb in gewlinschte Endlage 1 bringen und unteren Be-
tatiger einstellen.

= Betatiger am dulReren Ring nach unten driicken und in
die Position drehen, in welcher der Schalter betatigt
wird.

2. Betatiger oben in die Verzahnung einrasten lassen.
3. Antrieb in gewiinschte Endlage 2 bringen und oberen Beta-
tiger einstellen.

= Betatiger am duleren Ring nach unten driicken und in
die Position drehen, in welcher der Schalter betatigt
wird.

4. Betatiger oben in die Verzahnung einrasten lassen.

5. Durch mehrmaliges Schalten des Schwenkantriebs Vorein-
stellung priifen.

GEMU LSC 16/ 26 www.gemu-group.com



10 Elektrischer Anschluss

10 Elektrischer Anschluss

Fir explosionsgeschiitzte Anwendungen/Ausfiihrungen bitte die Hinweise aus Kapitel Produktkonformitédten beachten.

A GEFAHR

Stromschlag durch gefahrliche Spannung!

» Es besteht die Gefahr von Verletzungen oder Tod durch Stromschlag.

@ Spannungsversorgung variiert je nach Ausfiihrung.

® Bei Arbeiten am Produkt, das Produkt spannungsfrei schalten.

@ Arbeiten an elektrischen Anschliissen nur durch qualifiziertes Fachpersonal.

Den zuldssigen Kabeldurchmesser aus dem zugehérigen Datenblatt des Produkts entnehmen. Der Klemmplan fiir die Verdrah-
tung ist auf dem Geh&usedeckel oder im zugehdrigen Datenblatt des Produkts zu finden. Jeder Sensor hat einen eigenen, ge-
trennten eigensicheren Stromkreis.

Fehlerhafte Abdichtung des Produkts

» Beim Festziehen der Kabelverschraubung darauf achten, dass sich der Grundkdrper der Kabelverschraubung nicht mit
dreht.

» Die Flachdichtung kann dadurch verrutschen und dichtet dann nicht mehr ordentlich ab.
» Zwei Gabelschliissel verwenden, einen zum Fixieren des Grundkorpers und einen zum Festziehen der Mutter.

AK100... PTR Eindrahtig starr: 0,2 bis 4,0 mm? 0,45 bis 0,50 Nm 7 mm hellblau
Feindrahtig flexibel: 0,2 bis 2,5 mm?
Mit Aderendhiilse: 0,2 bis 2,5 mm?2

10.1 Mikroschalter
10.1.1 SPDT, Bestelloption Schalter, Code 104, 105, 108

Bottom Top  ____________ Bottom Top
Switch Switch | Optional K Switch Switch DGl |
| | ‘tooooooomooo? Optional
% ijcw]fw]
| | | |
l |
£ - —_ L L
oloeleelelzizigiziie) 2
1]2]3[45]6[718] 9l10011]12] 2

M12 Anschlussvariante
10.1.2 DPDT, Bestelloption Schalter, Code 109, 111

— | I |
Bottom Top
switch switch CX)
O O O O
ZICIZIZIZIZIZIZIZIZIEZIZ)
11213[4]5(6]7[8]9]10[11]12

Hinweis: Magnetventilanschluss nicht méglich
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10 Elektrischer Anschluss

10.1.3 SPST, Bestelloption Schalter, Code 110

Bottom Top
Switch ~ Switch e
! __ Optional
l'___._ ar—T———=
(% ? | Coil 11 Coi
| (|
<|P <|? U-__?_S% .
| l
L - —_ .
ooz
1]2[3[4[5]6|718)9/M10,11]12

10.1.4 SPDT, Bestelloption Schalter, Code 120, 121, 122

Bottom Top
Switch Switch
O O

1 4

299199
2| 3|45

5SS

Hinweis: Magnetventilanschluss nicht mdglich

10.2 Magnetischer Reedsensor

10.2.1 SPDT-CO, Bestelloption Schalter, Code R01

Bottom Top

Switch Switch

r— — —nar

M12 Anschlussvariante

Bottom Top
SwntcT Switch | | Optional |
?b é{b Coil Coil
O O 1 2 @11 2 @
olololololo] eeegige
112 |3|4]|5]|6s 71819i110111112

GEMU LSC
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10 Elektrischer Anschluss

10.3 2-Draht-Naherungsschalter
10.3.1 NAMUR, Bestelloption Schalter, Code 205, 208, 209, 211

Bottom To

H H Bottom Top
switch  switch L J

switch  switch

eIE05) B

L . e P’
(NS

op| e Bee@@e] [ [

1]2] [3]4]i7zisiotroinitzi  [FE B

M12 Anschlussvariante

10.3.2 SchlieBer, Bestelloption Schalter, Code 207

Bottom To| r ; H r - 1
switch swﬁch IL Optional J st?/;[ttng ;-v?/ﬁch IL Optional |
Coil Coil I ol !l coi

| |

| |
| — 12011 29 12 QN1 2
+ U =+ D | + i + B VNS NP SN S
2222 2z iCiziziCiClZI 22 22 Z 2 eieheiziens,
11213141516 71819110111112 1121314 ]15]|6 71819110111112

10.3.3 NAMUR, Bestelloption Schalter, Code 212

Bottom Top H
switch  switch L

Coil }PCoiI.i
%%H@w
)

~
+ [1
ZIERZZ) i
1[2] [3]4 1011111

—— e e e o

\
\)
XV g
-y
\)
XV g
-y
\)

<
—
\)

~V

A,
(\
[ Myl |

A,
(\
<

A
1\
4

~
(o]
©
IN

10.3.4 SchlieBer, Bestelloption Schalter, Code 213

Bottom Top T : i
switch  switch L Optional i
@ @ [ Col |1 coil |
| [ ]
| [ |
| P |
i1 2 i1 2
~_ || =~ L @jl @J
+ I+
2222 Z{GizZizZiEzie
1]12]3]|4]|5(6]i71819110111112]
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10 Elektrischer Anschluss

10.3.5 NAMUR mit Sicherheitsfunktion, SchlieBer, Bestelloption Schalter, Code 214

Bottom To H
switch  switch L

@ @ Co ol

SIS
TS

O
©
=
o
=}
o
hemd

—— — o ol

-®
-®

= = = - = =
QP BB @@ @@
I -'II'--'I

10.3.6 SchlieBer, AC/DC, Bestelloption Schalter, Code 220

Bott T v _ ;
svc\)/it(c:)rr1n sv(\)/ﬁch IL Optional J
@ @ [ Coil 11 Coil |
| [ |
| [ |
I |l I

11 2 @1 2
~ || =~ ! ea!! @J
+ 0 =+ B}
g2 ZZ)EElizliEhels]
|
1123 |4fs5]6]i7zislioit0l11i12]

10.3.7 SchlieBer, Bestelloption Schalter, Code 222 mit Harting-Stecker (HM8D)

Bottom Top
switch  switch

/
E

GND

ZIZlZ)

11283
+
)

2z

5|6

> |

AU A I
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10 Elektrischer Anschluss

10.4 3-Draht-Naherungsschalter
10.4.1 SchlieBer, PNP, Bestelloption Schalter, Code 305

Swich  fch | optional |
Slell=i=1 |2
I Il i | AUF ZU
— | —1 21 2 e |
F - i ! A |
| i B gy _ BN UBKlBK
Y Cieieiciaie e gz
1(2 5|6[171819110111112 112

7 i
[ [ N

+ |1 BNIWH BUl BKIGY

M12 Anschlussvariante

10.4.2 SchlieBer, PNP, Bestelloption Schalter, Code 306, 322

outoh b1 Optional !
| |
S|E |l il ca S| &S
| ! AUF ZU
— ||t 2 @1 2 S — | P—
BN [BU IBK [BK
22|22 2izieiizizlizhZ, Z)

\‘
©
©
—
o
—
—
—
N
—
w
I

5|6
+ | BNIWH BUl BKI GY

M12 Anschlussvariante

A

10.4.3 SchlieBer, NPN, Bestelloption Schalter, Code 320

Bottom  To [ i i
switch  switch {_____Optional J
| [ |
| [ |
| i |
— =]l 2@l 2@
i 1
L L
ZlglZZiZZiBlZizhZlZiE]
| |
1]2[3|4[5|6]i71819110111112]
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11 Fehlerbehebung

11 Fehlerbehebung

Bei Storungen die Leitungen, Leitungsanschliisse und die No-
ckenstellung priifen. Uberpriifen, ob sich Kondenswasser im
Gehaduse gesammelt hat und ob die Armatur / Schwenkan-
trieb einwandfrei funktionieren. Sollte die Stérung dadurch
nicht behoben sein Gehause von der Versorgungsspannung
trennen und an autorisiertes und geschultes Fachpersonal
des Herstellers wenden.

12 Inspektion und Wartung
/\ VORSICHT

@ Wartungs- und Instandhaltungstatigkeiten nur durch ge-
schultes Fachpersonal durchfiihren.

@ Fir Schaden, welche durch unsachgemaRe Handhabung
oder Fremdeinwirkung entstehen, iibernimmt GEMU kei-
nerlei Haftung.

e Im Zweifelsfall vor Inbetriebonahme Kontakt mit GEMU
aufnehmen.

/\ VORSICHT

Verwendung falscher Ersatzteile!

» Beschadigung des Produkts.

» Herstellerhaftung und Gewahrleistungsanspruch erlo-
schen.

@ Nur Originalteile verwenden.

AuBergewohnliche Wartungsarbeiten!

» Beschadigungen des Produkts.

e Wartungsarbeiten bzw. Reparaturen, die nicht in dieser
Betriebsanleitung beschrieben sind, dirfen nicht ohne
vorherige Abstimmung mit dem Hersteller durchgefiihrt
werden.

13 Demontage

1. Die Demontage in umgekehrter Reihenfolge wie die Mon-
tage durchfiihren.

2. Elektrische Leitung(en) abschrauben.

3. Das Produkt demontieren. Warn- und Sicherheitshinweise
beachten.

14 Entsorgung

1. Auf Restanhaftungen und Ausgasung von eindiffundierten
Medien achten.

2. Alle Teile entsprechend den Entsorgungsvorschriften /
Umweltschutzbedingungen entsorgen.

15 Riicksendung

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zum Schutz der Umwelt
und des Personals ist es erforderlich, dass die Riicksendeer-
klarung vollstandig ausgefiillt und unterschrieben den Ver-
sandpapieren beiliegt. Nur wenn diese Erklarung vollsténdig
ausgefiillt ist, wird die Riicksendung bearbeitet. Liegt dem

Produkt keine Riicksendeerklarung bei, erfolgt keine Gut-
schrift bzw. keine Erledigung der Reparatur, sondern eine kos-
tenpflichtige Entsorgung.

1. Das Produkt reinigen.

2. Riicksendeerkldrung bei GEMU anfordern.
3. Riicksendeerklarung vollstdndig ausfiillen.
4

. Das Produkt mit ausgefiillter Riicksendeerklarung an
GEMU schicken.

GEMU LSC
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16 Konformitatserklarung nach 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)

16 Konformitatserklarung nach 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)

Einbauerklarung

im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang I, 1.B fiir unvoll-
standige Maschinen

Wir, die Firma GEMU Gebr. Miiller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Mdller-Strale 6-8
D-74653 Ingelfingen-Criesbach

erklaren, dass das folgende Produkt
Fabrikat: GEMU Pneumatisch betatigtes Schragsitzventil

Handelsbezeichnung: GEMU LSC

die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG erfiillt.
Ferner wird erklart, dass die speziellen technischen Unterlagen gemaB Anhang VII Teil B erstellt wurden.

Der Hersteller bzw. der Bevollméchtigte verpflichten sich, einzelstaatlichen Stellen auf begriindetes Verlangen die speziellen Un-
terlagen zu der unvollstandigen Maschine zu iibermitteln. Diese Ubermittlung erfolgt:

Elektronisch
Dokumentationsbevollmachtigter GEMU Gebr. Miiller Apparatebau GmbH & Co. KG

Fritz-Miiller-Stra3e 6-8
D-74653 Ingelfingen

Die gewerblichen Schutzrechte bleiben hiervon unberiihrt!

Wichtiger Hinweis! Die unvollstandige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn gegebenenfalls festge-
stellt wurde, dass die Maschine, in die die unvollstandige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen dieser Richtli-
nie entspricht.

Es wird die Ubereinstimmung mit folgender, ebenfalls fiir das Produkt geltende Richtlinie erklart:
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU

- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Angewandte harmonisierte Normen:

2025-11-21

ppa. Joachim Brien
Leiter Bereich BU Industrie
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17 Konformitatserkldrung nach 2014/30/EU (EMV-Richtlinie)

17 Konformitatserklarung nach 2014/30/EU (EMV-Richtlinie)

EU-Konformitatserklarung
gemiB 2014/30/EU (EMV-Richtlinie)

Wir, die Firma GEMU Gebr. Miiller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Mdiller-Strale 6-8
D-74653 Ingelfingen-Criesbach

erklaren, dass das unten aufgefiihrte Produkt die Sicherheitsanforderungen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU erfiillt.
Benennung des Produktes: Elektrischer Stellungsriickmelder GEMU LSC

2025-11-21

ppa. Joachim Brien
Leiter Bereich BU Industrie
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18 EU-Konformitatserklarung nach 2014/34/EU (ATEX)

18 EU-Konformitatserklarung nach 2014/34/EU (ATEX)

n

;

0 'P
f

n

A®

EUROTEC Antriebszubehor GmbH

4

EU-Konformitatserklarung
im Sinne der Richtlinie 2014/34/EU (ATEX-Richtlinie)

Wir erklaren hiermit, dass die nachstehend bezeichneten Gerate zur bestimmungsgemaéBien
Verwendung in explosionsgefdhrdeten Bereichen in der gelieferten Version die Anforderungen der
Richtlinie 2014/34/EU erfiillen:

EV... IA... wave Endschalterbox. Gehause aus Vestamid

EA. 1AL wave Endschalterbox. Gehduse aus Aluminium

EV...IA...-DB...  wave Endschalterbox. Gehduse aus Vestamid mit Klemmengehduse Vestamid
EA..IA...-DB... wave Endschalterbox. Gehduse aus Aluminium mit Klemmengehduse Aluminium
EV..IA...-3D...  wave Endschalterbox. Gehduse aus Vestamid mit Polykarbonat-Deckel (II1B)

Die Gerate wurden unter Anwendung der nachfolgend genannten harmonisierten Normen
entwickelt und konstruiert:

EN 60079-0:2012+A11:2013 Explosionsfahige Atmosphare -

IEC 60079-0, Ed. 6 Teil 0: Gerate - Allgemeine Anforderungen

EN 60079-11:2012 Explosionsfahige Atmosphare -

IEC 60079-11, Ed. 6 Teil 11: Gerateschutz durch Eigensicherheit "i"
Kennzeichnung: &0 11 26 Exia IIC/IIB T6/T4 Gb

& 112D Ex ia I1IC T80°C/T110°C Db

EG-Baumusterpriifbescheinigung: IBExU 11 ATEX 1154
IBExU Institut fir Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmiihienweg 7, 09599 Freiberg,
Kennnummer: 0637

EG-Zertifikat Qualitdtssicherungssystem: EPS 13 ATEX Q 534
Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
Businesspark A96, DE-86842 Tirkheim
Kennnummer: 2004

30.11.2017 é//i—ﬂ

Datum Geschaftsfunref? Knut Be?ge

EURQTEC Antriebszubehir GmbH | Heidachstrafle 70/5 | DE-B8079 Kressbronn | Tel. +49 (0] 7543 93463 O | Fax. +49 (0) 7543 93463 10 |
sales(deurotec-shop.com | www.eurotec-shop.com | www.eurotec1996.com
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GEMU Gebr. Miiller Apparatebau GmbH & Co. KG
Gert-Miiller-Platz 1 D-74635 Kupferzell

Tel. +49 (0)7940 123-0 - info@gemue.de
Www.gemu-group.com

Anderungen vorbehalten
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