Ultrafiltration fiir Trinkwasser

GEMU Ventiltechnik fiir sauberes Trinkwasser

Die Versorgung mit sauberem Trinkwasser stellt besonders
in niederschlagsarmen Landern wie Kasachstan die Wasser-
versorger vor grof3e Herausforderungen. Das Wasserwerk in
Stepnogorsk wurde im Jahr 2020 rundum erneuert, um die
Anforderungen zu erfiillen. Die Firma InterTech System (ITS)
hat das Projekt umgesetzt. Die moderne Anlage mit Ultra-
filtrationsverfahren ist fiir 48.000 m? pro Tag ausgelegt, um
tiber 60.000 Einwohner zu versorgen.

Die Herausforderung

Die Stadt Stepnogorsk liegt im Norden von Kasachstan und
ist gepragt von Bergbau- und Schwerindustrie. Das Grund-
wasser ist daher stark schadstoffbelastet. Die Quelle der
Wasserversorgung fir die niederschlagsarmen Region ist
der Seletinsky-Stausee. Jahrlich werden 15 bis 17 Millionen
m? Wasser aus dem Reservoir gesammelt, um alle Siedlun-
gen, Stadte und Unternehmen zu versorgen. Zur Verbes-
serung der Trinkwasserqualitat und Erhohung der Aufbe-
reitungseffizienz musste die Wasseraufbereitungsanlage
Sopka-305 in der Stadt Stepnogorsk modernisiert werden.
Zum ersten Mal sollte in Kasachstan die fortschrittlichste
Ultrafiltrationstechnologie im stddtischen MalRstab imple-
mentiert werden.

GEITD

Prozessbeschreibung

Die Planer der Firma InterTech System (ITS) aus Kasachstan
Gibernahmen das Projekt zur Renovierung der Wasseraufbe-
reitung. Die modernisierte Station wurde mit einer zweistu-
figen Ultrafiltrationsanlage ausgeriistet. Sie ist fiir 48.000
Kubikmeter pro Tag ausgelegt, was die Wasserversorgung
in der Region vollstandig abdeckt. Die renovierte Anlage
Sopka-305 wird mehr als 60.000 Einwohner mit gereinigtem
Wasser versorgen. Das Rohwasser wird aus dem 50 km
entfernten Seletinsky-Stausee Uber Leitungen transportiert
und nach einer Vordesinfektion mit 300 ym Grobfiltern vor-
gereinigt. Danach folgt die erste Stufe der Ultrafiltration in
funf UF-Racks. Das Retentat wird in einer zweiten UF-Stu-

fe nochmals filtriert, um die Ausbeute zu erhohen. Neben
den Lagertanks fir Filtrat, Konzentrat und Rickspilwasser
wurden Dosierstationen fiir die Chemikalien zur Wasserkon-
ditionierung und Riickspiilung (Saure, Lauge, Desinfektions-
und Koagulationsmittel) installiert.

Prozesseckdaten

+ Betriebsmedium: partikelbelastetes Oberflaichenwasser
+ Betriebstemperatur: 5-35 °C
+ Betriebsdruck: 2-5 bar
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Passende GEMU Produktreihe

Manuelle Absperrklappe

+ GEMU R487 DN 400-600
Pneumatische Absperrklappe
+ GEMU R481 DN 50-200
Kugelhdahne

+ GEMU B42 DN 25
Membranventile

+ GEMU R690 mit pneumatischen Antrieb
Magnetventil

+ GEMU 0324
Vorsteuerventil

+ GEMU 8506

Warum GEMU?

Aufgrund der hohen Qualitatsanforderungen wurden euro-
paische Hersteller als Komponentenausriister ausgesucht.
GEMU wurde wegen des hervorragenden technischen Sup-
ports als Armaturenlieferant gewahlt.

,Diese Installation hat die Wasserqualitdt um 20-30 Prozent
verbessert.", sagte Alexei Getmanov, Direktor des Stepno-
gorsk Vodokanal. ,Die Station erhoht nicht den Tarif, sie
verbessert die Wasserqualitat®, erganzt er weiter.
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Die Einzigartigkeit der Innovation liegt in der Reinigungsef-
fizienz, die eine Nachchlorung, wie von der WHO empfohlen,
Uberflissig macht. Dies wirkt sich direkt auf die Gesundheit
der Menschen aus.

Die Anlage wird vollautomatisch betrieben und spart durch
modernste Technologie Ressourcen. Der Abwasseranteil
konnte von 15 % auf 1,5 % reduziert werden (Wassereinspa-
rung 2,4 Mio. m3/Jahr). Chemikalieneinsatz und Stromver-
brauch konnten zusatzlich minimiert werden.
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